HET MAGAZINE OVER COMMUNICATIE 








Regionale 
omroepen 
belangrijk bij 
calamiteiten 





Tweeweg internet 
via satelliet 


Wifi alternatief ჭC 
voor GPRS en UMTS iw 


Reportage: 





AR-8200 Mark III 


^n meer dan gewone 
scanner! 


Ergens tusson verbeelding en verbazing. 
De nieuwe AR-B200 mark van de Japanse 
fima AOR i s werelds erste ontvanger in het 
(requontisberek van 500 MIX - 3 Ghz, uitgerust 
met 1000 numerieke on gie 
eheugenkanalen: Een gewone scanner mag je- 
deze uit de kluiten gewassen breedband- 
ontvanger al ang nist meer noemen- 
Voorzien van WFM, NEM, SFM, 3 soorten AM, 
CW en echte LSB en USB met sen heus 558. 
zibandtitor, presteert daza supperscanner beter 
in velo van zn groto broers, 
pocaal voor dn luchtvaart- 
spotters 6 ძი AR-8200 Mark I 
Uitgerust mat ean 823 MIX. 
raster Volledige conirae via de. 
beraamde “oanknopsbeciening" 
an natuurijk bestourbaar via 
ww PC, Opvallend ishet 
duldoliafeesbaar display on 
gen groot lt toetsenbord, 
De AR-8200 Mark wordt 
‘standaard geleverd met een 
1500 mAH NEMH accu, Ut 
gebreide informatia vindt u in 
onzo speciale AR-B200 Mark IN 
Tolder. 
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Regionale omroep als calamiteitenzender 
9 


De regionale omroepen fungeren in tijden van nood als calamitei- 
tenzender. Bij een eventuele ramp wordt de bevolking binnen het 
zendbereik nauwkeurig op te hoogte gehouden van alle ontwikkelin- 
gen. We zijn eens een kijkje gaan nemen bij een regionale omroep: 
zender en wel bij Radio M. Zo’n 60.000 à 70.000 luisteraars stemmen 
dagelijks af op de populaire zender in de regio Utrecht. Eenmaal per 
jaar is de omroep betrokken bij een rampoefening. 

Bij belangrijk nieuws is Radio M in de buur, zoals bij de bijna-ramp 
met de gilwagon op het station In Amersfoort. 








De ultieme Z-match 12 


Zolang het radioamateurisme bestaat, wordt er gediscussieerd over 
de juiste aanpassing van een antenne, De antennes hebben een 
lange ontwikkeling doorgemaakt, Eigenlijk wist de radio zendama- 
teur vroeger niet cens of de antenne wel optimaal was aangepast, 
Met de zgn. SWR meter kwam daar verandering in. Zo is door de ja 
Ten heen de Z-match ontstaan. Een unit die in staat is om de ver- 
schillende voedingsleidingen aan ontvanger of zender aan te pas 
sen. 


CB Set met een plusje 19 


In onze test van dit nummer dit keer de Alan CB Tranceiver, ook wel 
de “Alan 48 Plus" genoemd, Ondanks de hogere adviesprijs van de 
gemiddelde mobiele (ee, is de Alan 48 Plus fraai in vormgeving 
en zijn de mogelijkheden legio. 


Tweeweg internet via de satelliet 24 


Sinds enige tijd Is er een alternatief voor breedband-internet: twee 
weg Internet via de satelliet, 

‘Absoluut betaalbaar voor de veeleisende particulier 

Sterker: als je de schotel deelt met de buren, kom Je goedkoper ult 
dan met een abonnement via ADSL of Kabel. De RAM ging op bezoek 
bij twee elektronitahobbylsten om een en ander uit te zoeken. 


Telecomoperators ontdekken 
draadloze pc-gebruikers 27 


Telecomoperators betaalden enkele jaren geleden kapitale bedragen. 
voor UMTS-licenties die draadloos Internetten met de mobiele tele 
foon en zak-pc's mogelijk maakte. Nu we een paar jaar verder zijn, 
wordt uitgekeken naar goedkopere alternatieven. 

Dat kan het populaire WIFI worden. Fabrikanten en telecomoperators 
bekijken de combinatie van GSM/GPRS en draadloze lokale netwer- 
ken. En er zijn wat pilots opgezet, RAM dook in deze nieuwste ont 
wikkeling 
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Y5-130 rotor van YAMATO 
is echte krachtpatser 


FULL AUTOMATIC Tola: 15-30 pg 

|ANTENNA ROTATOR 
Wie in het nabije verleden op zoek was naar 
een rotor die ergens tussen de goedkope 
camplngrotoren en de professionelere rotoren 
van bijvoorbeeld Create ligt, kon eigenlijk ner- 
gens terecht, De Japanse firma YAMATO kwam 
onlangs met het verlossende antwoord. De 
Ys-130. Deze rotor is een ware krachtpatser 
De uitvoering doet sterk denken aan de GS- 
250 of GS-45o van Kenpro, zo'n 16 jaar gele- 
den de meest gevraagde rotor De YS-130 
maakt gebruik van een zdraads besturings 
systeem, waardoor men goedkope elektrici- 
teltkabel als rotorkabel kan gebruiken. In te- 
genstelling tot veel goedkope rotoren kan de 

So volledig 360 graden ronddraaien plus nog eens 15 graden extra en dat alles In 70. 

‘seconden. De rotation torque is zookg.cm Min. met een vertical load van sokg. Wie dus 

geen 3 elements beam voor gometer hoeft te draaien, vindt hierin een uitstekende rotor 

De YAMATO YS-130 wordt compleet geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. 








Dat ze in Japan hard werken, weten we allemaal. Of ze 
ook slapen valt te betwijfelen, Zeker niet als het gaat 
om innovatie en vernieuwing. voortbordurend op de 
AR-8200 van AOR komt alweer de AR-8200 Mark III op 
de markt. Er is inmiddels veel geschreven over deze 
breedband ontvanger. Ook deze keer hebben de Ja- 
panners niet stilgezeten. ^s Werelds eerste handheld 

ontvanger met een frequentiebereik van sookhz tot 

maar liefst 3Ghz. Natuurlijk alle bekende modes, 1000. 

geheugenkanalen numeriek en alfanumeriek, 4o 

zoekbanken, 2 VFO's, enzovoort, De AR-8200 Mark III 

is uitgerust met een heus 3Khz SSB filter. Ook aan de. 

“luchtvaart spotters” is gedacht met een 8.3Khz 

raster afstemming. Niet e vergeten de handige v- 

knops bediening van AOR, het grote display met 

Panorama Scope en Track/Save functie, verlicht toet- 

'Senbord en natuurlijk de mogelijkheid deze ontvanger te besturen 

met uw PC. Gelukkig hebben ze in Japan wel kleinere vingers…Je vraagt je 

zelf af hoe ze het nog allemaal in zo'n kastje kunnen stoppen! Heeft u aan 

dit alles nog niet genoeg? Geen probleem. Met de optionele Slot Cards kunt u 
de AR:8200 Mark III nog verder uitbreiden. 

Zo is er leverbaar: Memory Expansion (tot 4900 peheugenkanalen), CTCSS 

Quelch & Search, Tone Eleminator en de Rcord Audio goed voor 20 seconden 

audio opname. 




















Apeldoorn 


Zaterdag 18 Januar! 2003 organiseert de 
VRZA afd. Apeldoorn in wijkcentrum “De 
Kayersheerdi” aan de 1e Wormenseweg 
404 In Apeldoorn. weer de landelijk be- 
kende radiobeurs met ruim go tafels. 


Open van 09.30 tot 15.30 voor publiek: 
Toegangsprijs € 00 waaraan gekoppeld 
gedurende de dag een aantal trekkingen, 
waarbij oa, 3 Digtale camera's als prij- 
zen te winnen zijn. 


Aanvragen van tafels, Indien nog be 
schikbaar, schriftelijk, via E-mail of tele- 
fonisch onder vermelding van naam, 
adres, telnr. aan: Beursorganisatie: 

Hans van Zadelhoff Wilfred Koenes 
Ankaarseweg 324 — De Mathaak 25 
7316 MI Apeldoom — 7335 AG Apeldoorn 
055-5787584 055-5422481 


E-mail: radlobeurs@plasdh.net 





Kompleet weerstation 








9? be De Ws-2300 van ESL is een kompleet 
D თხი weerstation voor de thuisgebruiker 
Ne 1 of serieuze weeramateur. Bijzonder 

Eo Is dat de Ws-2300 direct aan uw PC 

es gekoppeld kan worden waardoor u 

ა in “realtime” informatie kunt op- 

SNN slaan. De 5 butensensoren, regen- 
sase || | meter, thermometer, hygrometer 




















windsnelheid- en windrichtingsme- 
ter, worden middels kabels met el 
kaar verbonden. Dmv. de centrale 
zendpost, die zich in de thermo/hy- 
grometer bevindt, wordt de data doorgestuurd naar het basisstation. Op dit basisstation 
kunt ს alle gegevens uitlezen op een groot LCD-display. De uitleesunit Is voorzien van een 
DCF-77 klok, temperatuur voor binnen en buiten in Fahrenheit of Celsius, luchvochtig- 
heid, wind chil factor, luchtdruk In HG of hPa relatief of absoluut, weersvoorspeling 
d.m.v, Iconen, tendens Indicator, windrichting met LCO-kompasroos, windsnelheid in mph 
{km/h / knots / Beaufort, douwpunt berekening en nog vele andere funkties. De WS-2300 
Is absoluut de beste keus in pris prestatieverhouding. 


WR-G303i 


De Australische firma Winradio Is gespecialiseerd In PC-gestüurde ontvangers voor zowel 
de luisteramateur als voor de professionele gebruiker, Naast de bekende 1000, 1500 en 
3000 serie, heeft Winradio nu de Ga serle, wat staat voor derde generate, ontwikkelt 
Deze PC ontvanger is speciaal vervaardigd voor de lage», midden: en kortegolfbanden, De 
nieuwe WR-G303l heeft een doorlopend frequentiebereik van pkhz — 30 MHz In een al 
stemresolutle van Hz, De modes zijn AM, AM-narrow, AM-synchroon, LSB, USB, CW, FM3 
(Gkhz), FM6 (6khz) en FMN Cake), Door gebruik te maken van de hardware in uw com- 
puter en de door Winradio zelf geschreven software, veranderd de WR-6303l In een waar 
DSP monster. Bent u ook zo nieuwsgierig naar de piepjes, fluitjes en kraakjes op de kort 
Egolf? Met de Advanced Digital Suite als aanvulling op uw Winradio software kunt ს een 
aantal van deze zaken decoderen zoals weerfax en HF-fax, Navtex, Packet Radio, Acars 
voor de luchtvaart, CTCSS en DTMF, uiteraard een Oscilloscope en een Spectrum Analyzer 
met waterfall spectrum, Bezit U nog een oudere versie van Digital Sulte, dan kunt ს vol 
staan met een upgrade, Om het geheel compleet te maken levert Winradio een speciaal 
ontwikkelde actieve Log-Perlodic antenne, de AX-318. Deze antenne is geëtst op een on 
breekbare plaat van Fbre-Glass substraat en bedoelt voor diegenen die buitenshuis geen 
antenne kunnen d mogen plaatsen. Men kan de Log;Per zowel horizontaal als verticaal 
plaatsen. Het frequentiebereik 
loopt van 230 - wooMhz met 
een Forward Antenne Gain van 
/60dBl en een Amplifier Gain 
Man aodB. De iP3 ligt op 
adam. De voedig komt van 
een 9V batterij die ook op de 
antenne geplaatst wordt. 
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Bastiaan Edelman 
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GEWOON UIT DE LUCHT KOMEN VALLEN: EEN 
ZENDER OP 402MH2, KOMPLEET MET BATTE 
RI EN ANTENNE, JE ZAL MAAR NIETSVER: 
MOEDEND OVER DE DRENTSE WEI DWALEN 
EN EEN ZENDER OP JE HOOFD KRIJGEN. OP 
DE HEI WERD DEZE ZENDER GEVONDEN, EEN 
ZENDER DIE HING AAN EEN WEERBALLON, 
HET KNMI LAAT VIER MAAL PER DAG ZO'N 
WEERBALLON, DIE EEN HOOGTE KAN BEREI 
KEN VAN ZEKER 30KM, opstijgen. 


Mis- 


SCHIEN WEL EENS AARDIG VOOR OE 
LUISTERAMATEURS OM wer GEBIED ROND 
AO2MHZ TE MONITOREN. DE WEERBALLON- 
NEN WORDEN OPGELATEN OM 0:00, 6:00, 


12:00 EN 18:00 vur CMT. 


aat, ales SMD. links თ: 


besturing en 
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De VAISALA radiosonde Ee ín zijn verpakking met 








soudlewige plastic zak verpakt 


Het zendertje dat op de foto's is afgebeeld ziet er, als je hem vindt, uit als een licht 
blauw pak melk van een halve liter. Het gewicht is echter beduidend lager; deze halve II 
ter woog slechts no gram, incusief de batterij. Valschade was niet te zien tervijl het ding 
toch van een knappe hoogte naar beneden was gekomen. Zeer waarschijnlijk komt dat 





door het geringe gewicht. 






Het enige defect betrof de batterij die het of begeven heeft door ‘uitputting’ of door de 

lage luchtdruk die op zo'n ჯი - sokm boven het aardoppervlak heerst, De batterij bevatte 
twaalf cellen van het soort dat je ook in sommige 9V-blokbatterijen kunt aantreffen, 

Een rekensommetje leert dan dat het apparaat vermoedelijk op een voedingsspanning 

van circa 18 volt draaide. Op een gewone voeding van 13,8 volt deed hij het overigens ook 

prima. De Stroomopname is bij deze spanning ongeveer somA en dat geeft een opgeno: 

men vermogen van 6somW. Gaan we uit van een rendement van sot. dan zou 

bs er zendvermogen mg bedragen, maar het zal nog wel wal minder zijn 

want de meetinstrumenten aan boord en de ontvanger (die zit er ook nog 

In) gebruiken natuurlijk ook nog vermogen. Een 260თMI lijkt een aardige 


schatting en veel meer zullen de drie 
piepkleine SMD-torren ook wel niet kun- 
nen leveren. 


Zender 


De zender is van een zeer eenvoudige 
constructie; wiilopend met een goede 
"immer om de frequentie in te kunnen 
stellen en op de print gedrukte spoelen. 
De gemeten frequentie is 402,230MH2 en. 
die zal gezien de constructie van de zen- 
der wel niet al te stabiel zjn want de 
temperatuurverschilen waaraan de zender 
wordt blootgesteld zijn enorm. De modula- 






















tie? Vermoedelijk AM en digitaal. Met de 

Trimmer kan de zendirequentie ingesteld 

worden tussen 400 en 496MM2.. 

Er zijn tenminste drie reden waarom deze 

zender zo eenvoudig is gehouden: 

1. een zo laag mogelijk gewicht 

2. een gering stroomverbruik 

3, een lage prijs want de radiosonde is 
ven ‘wegwerp’ arikel. Voor iedere 


vlucht wordt een nieuwe sonde gebruikt en het KNMI 


mugontvangen. 


Zendantenne 





de gebruikte zenders niet te- 


Heel eenvoudig, cen stukje 3,5? installatiedraad met de blauwe isolatie er nog omheen. 
De lengte van om komt overeen met een kwart golflengte op ai, Twee radialen uit 
heel dun biik, en een groot gat erin geponst ter gewichtsbesparing, zitten binnen de ver- 
pakking opgeborgen en zijn op foto 3 duidelijk op de voorgrond te zien. Verder is de zen- 
der goed in ‘piepschuim’ verpakt om deze tegen grote temperatuurschommelingen te be- 


schermen. 


Instrumentarium 


De barometer geeft de hoogte aan waarop de ballon zich bevindt, Deze barometer is van 
het bekende "drukdoos' type. De vorm van de drukdoos verandert onder invloed van de 
luchtdruk. Die vormverandering is mechanisch gekoppeld met een condensator, De waar- 
de van de condensator wordt aan de grondsations doorgegeven, vermoedelijk doordat 
deze C is opgenomen in een oscillator die dan in frequentie varieert onder invloed van 
de luchtdruk en dus de hoogte van de ballon. 

De thermometer is buiten de piepschuim verpakking gehouden en daarvoor wordt een 


condensator gebruikt waarvan de capaciteit 
teurs hebben liever dat een C een capaciteit 
tuur... de meeste C's veranderen echter wel. 


afhankelijk is van de temperatuur, Wij ama- 
heeft die niet afhankelijk is van de tempera- 


De hygrometer, die de relatieve luchtvochtigheid meer, Is ook al een condensator en ook 
deze C steekt uit de verpakking. Het gebruikte diélectricum absorbeert waterdamp en wi- 
zigt daardoor de capaciteit van de condensator. 


De ontvanger is cen uiterst eenvoudig ding 
dat de signalen van het Omega plaatsbepa- 
\ingssysteem op XXII. ontving. Omega is 
een aantal jaren geleden uitgeschakeld en 
hiervoor zal inmiddels wel iets anders be- 
dacht zin. De plaatsbepaling is nodig om de 
windrichting en de kracht van de wind te 
kunnen bepalen. Misschien hangt er tegen- 
woordig wel een GPS-ontvangertje onder zo'n 
weerballon. Waarschijnlijker is dat gebruik 





Het geheel is goed ingepakt tegen de barre koude op 
grote hoogte. De thermometer en ichtvochtigheidme. 
er (teken echt omhoog) worden echter buiten de 
verpakking gehouden 






gemaakt wordt van LORAN op ve dat 
systeem draait nog steeds. Bij dit soort vra- 
gen is het eenvoudigste antwoord ook vaak 
ste antwoord; wereldwijd is Omega 
dan misschien wel uitgeschakeld maar in 
Rusland schijnt een dergelijk systeem nog 
Steeds operationeel te zijn. De signaalsterkte 








van de Russische zenders is beslist groot genoeg in (heel?) Europa. 
Wie weet vindt u nog wel eens zo'n weersonde... er worden er vier per dag opgelaten 
door het KNMI en dat is niet de enige instantie die weerballonnen oplaat. De antenne 


voor de lange golf ontvanger is erg lang. Het restant van dat draadje is te 





op de eer. 


ste oto, boven aan het pak door het oogje, Deze antennedraad loopt helemaal om de 


ballon heen om lengte te verkrijgen. 


Op de foto's 1 en 3 zijn de thermometer en de hygrometer, die vak bij elkaar op een 
flexibele strip zijn gemonteerd, goed te zien. De zilverkleurige drukdoos met een diame- 





ter van ca 3omm is goed te zien op foto 
4. Midden op de print, iets rechts naast 
de baterijaansluiting, de trimmer voor 
het instellen van de zendirequentie. 
Rechts zit op de print de blauwe antenne 
en is cen zilverkleurige radiaal te zien. 


Zestig jaar geleden 


Ook toen liet men al weerballonnen op 
om meer te weten te komen over de toe- 
stand in de hogere luchtlagen. Toen be- 
schikte men natuurlijk niet over de huidi: 
ge Kleine SMD-techniek. Algezien van de 
toen wat grofstoffelljker techniek blijkt dat 
er bij het doen van weeranderzoek niet zo. 
erg veel veranderd is 

In 1943 werd in Rotterdam Zuid een weer- 
sonde van de Duitse Luftwaffe gevonden. 
De sonde zelf is niet bewaard gebleven 
want in die dagen waren radio-onderdelen. 
een heel schaars artikel. Gelukkig heeft de 
vinder, M. van der Zwaluw, deze sonde 
aan een bevrlend radio-amateur laten zien 
die er aantekeningen van heeft gemaakt, 
plus een schema, zodat we ის nog weten 
hae men dat toen deed; met dank aan 
We ten Heuvel voor het ter beschikking 
stellen van de aantekeningen. 


Zender 


Rond een Telefunken RE134 eindbuisje is 
een oscillator gemaakt. Het vermogen be- 
droeg vermoedelijk toch nog wel een paar 
watt. De oscillatorspoel had een diameter 
van «ნოთ waarop 10 windingen voor de 
antennekoppelspoel waren gelegd en 21 
windingen als tankkring voor de oscillator, 


FUPCR NC UN NI 


Een dergelijke spoel zal een zelfinductie 
van ca zap hebben en als we dat combi- 
neren met de gebruikte condensatorwaar- 
den dan werkte de zender op een fre 
moie van ca 3MHz. De ophangóraden 
van de zender aan de ballon werden als 
zendantenne gebruikt 

De zender werd gevoed uit 4 accucellen. 
van leder 2 volt en met een urilleromvor- 
mer werd de hoogspanning voor het buis- 
je gemaakt, (Zie RAM 74), april 2002) 


Temperatuur 


Over de tankkring is de variabele conden- 
sator "A" aangebracht. Deze condensator 
Is gemaakt uit twee blikjes (bimetaal?) die 
krimpen/uitzeuen onder invloed van de 
temperatuur. De zendirequentie is daat- 
door niet constant maar afhankelijk van 
de temperatuur. 


Luchtdruk 


Ook de Luftwaffe gebruikte een drukdoos 
voor de barometer, twee stuks zelfs, die 
vla een tandheugel gekoppeld waren met 
een roterende schakelaar. De schakelaar 
onderbrak de uitzending af en toe even 
en door het tellen van het aantal onder 
brekingen kon men vanal de grond de 
luchtdruk op grote hoogte meten... en 
daardoor de hoogte van de ballon bepa- 
len 


Windrichting 


Er zijn geen voorzieningen waarmee de 
sonde zijn elgen positie kon aangeven; sa- 
telleten en bakenzenders voor plaatsbe- 
paling waren toen ook nog nlet gangbaar. 
Met richtantennes en kruispelingen is 
echter de positie van de sonde nauwkeu- 
rig te bepalen en daarmee de windrichting 
en “snelheid. Vossenjagen is al een oude 


sport. 
" 




















Tekst en fotografie: John Piek 
















Hoe werkt een ' 
calamiteitenzender 


Dt PROVINCIALE OMROEPZENDERS IN NE. 


DERLANO FUNCTIONEREN TEVENS ALS 


CALAMITEITENZENDER, OM IN GEVAL 


Wet Radio M-pand 
VAN EEN RAMP DE BEVOLKING 


BINNEN HET ZENDBEREIK OP 0E 
HOOGTE TE HOUDEN, IN DIT ARTI 


KEL WORDT BESCHREVEN HOE LEN 
gemiddeld tussen de 6o en 70.000 lulsteraars binnen. 
de eigen provincie, en nog een zelfde aantal daarbui- 
ten of rondrijdend in de auto. Deze laatste cijfers zijn in- 
eressant sinds begin 2002 de reglonale zenders zich ook 
enigszins buiten de eigen provincie mogen presenteren. 

In de studio van Radio M vindt over langere tijd gespreid een proces van 
digitalisering plaats, Allereerst is er aleen digitaal automatiseringssysteem voor het afspe 
len van de muziek. Zo'n 3000 titels zijn opgeslagen in werkbestanden In de zogenaamde 
broadcaststandaard volgens de norm MPEG layer 2, met een bitsnelheid van asskbius. 
Het vroegere opzoeken van de platen en later CD's In de discotheek is tegenwoordig ver- 
anderd in het op de computer opstellen van speellijsten. De zogenaamde DJ-ruimte is als 
eerstvolgende aan de beurt om gedigitaliseerd te 
worden. Dat zal een grote verandering met zich 
meebrengen, omdat de opstellingen voor het for 
mat van de zender nu nog tamelijk rigide zijn. Er is 
vaar een sportprogramma een andere schakeling 
nodig dan voor een muziekprogramma met nieuws 


DERGELIJK STATION WERKT. DAARBIJ 


KOMY ZENDVERMOGEN AAN DE ORDE, 
MAAR OOK DE FREQUENTIES WAARVAN GE 
BRUIK WORDT GEMAAKT VOOR HET CONTACT 


MET DE MOBILE UNIT VOOR LIVE-REPORTA 


GES OP LOCATIE, 


Radio M is de regionale omroepzender 
voor de provincie Utrecht. Het radiostation 
bestaat sinds 1989 en heete in eerste in. 
stantie Radio Utrecht. Later kwam de 
naamswijziging naar Radio M. Het station 
is inmiddels gefuseerd met de lokale om. 
roep van de stad Utrecht, Omroep Utrecht 
RIV. De fusie heeft inmiddels ook al een 
regionaal televisiestation opgeleverd, Ka: 
naal 9. Radio M levert hiervoor het regio 
nale nieuws, en Omroep Utrecht de know- 
how op het gebied van televisie-uitzendin- 
gen, Radio M is geen commerciële zender, 
maar wordt betaald uit omroepgelden, 
‘aangevuld met wat geld afkomstig ult ra 
diocommercials. Naar het station luisteren 


tussendoor. Deels ligt de zogenaamde matrix die 
hiervoor zorgt vast in soldeerverbindingen en na de 
digitalisering zal dit allemaal totaal anders zijn, De 
matrixen worden daarbij vervangen door configura. 
tlebestanden op de computer, waardoor de flexibili- 
teit om in te springen op actuele situaties zeer veel 
groter zal zijn. 





Verticaal jolariseerd 

Radio M zendt in de ether uit op 100,1 MHz, met 
een vermogen van 10 kilowatt, De antennes bevin- 
den zich op de bekende Gerbrandy-toren in Lopik 
De gebruikte antenne staat op 353 m hoogte en be- 


Antennes op het dak bij Radio M. 











staat uit een viertal ‘velden’ (antennesa 
menstelingen), voor elke windrichting 
een, Daarnaast Is de antenne opgebouwd 
uit een aantal lagen boven elkaar voor ex 
tra antenneversterking. De polarisatie van 
het uitgezonden signaal is verticaal. In te- 
genstelling tot een aantal jaren geleden 
wordt voor omroepzenders tegenwoordig 
meestal verticale polarisatie gebruikt van- 
wege de betere resultaten bij mobiel en 
portabel gebruik. (De meeste horizontale 
antennes op daken zijn sowieso ondertus 
sen vervangen door een kabelaansluiting.) 
Voor reportages op locatie beschikt het 
station over een reportagewagen, de zoge: 
naamde mobile unit, Deze bestelwagen 
van het type Mercedes Vito (zie foto) be- 
schikt over een zender van 10 watt voor 
de verbinding naar de studio. Om de reik: 
wijdte te vergroten wordt gebruik gemaakt 
van een repeater op een hoog gebouw in 











De nieuws 
redactie van 


het station 


de wijk De uithof In Utrecht, het vroegere 
Trans 2, Deze repeater Is voorzien van een 
op afstand bestuurbare antennerotor, Het 
‘signaal van de Vito gaat op een frequentie 
van rond de 184 MHz naar De Uithof, en 
vandaar gaat het op een frequentie van 
rond de 6os MHz naar de studio in zelst 
(inderdaad, twee tv-kanalen), Voor het 
doorsturen van aanwijzingen van de regis- 
seur van een programma wordt gebruik 
gemaakt van een zijbandje dat op de zen. 
der op 100,1 MHz zit gesuperponeerd, en 
dat op een gewone consumentenontvan. 
ger niet te horen is, het zogenaamde CS 
kanaal. (Misschien interessant voor een 
keer een bouwproject?) Naast de mobiele 
unit wordt voor uitzendingen op locatie 
gebrulk gemaakt van normale ISDN-tele- 
foonverbindingen. Hiervoor wordt een zo 
genaamde codec gebruikt, De ontwikkelin 
gen gaan hier snel, Nog niet zo lang gele- 


De Mitos de 
mobile unit 
(oto: Radio M) 


den moest er voor een uitzending op loca 
tie een ‘mannetje van de PTT komen op: 
draven. Tegenwoordig is de aanwezigheid 
van een ISDN-aansluiting genoeg. En wa- 
ren de codecs in het begin nog aparte ap: 
paraten, tegenwoordig bestaat een codec 
nog uit speciale software en een gewone 
ISDN-kaart voor in de PC 


Het signaal van de studio in Zelst gaat via 
een speciale Digistream verbinding via het 
teleloonnet naar Nozema in Lopik. Daar 
wordt het aan de zender toegevoerd, Spe. 
ciaal vanwege de functie als calamiteiten: 
zender zijn allerlei verligheidsmaatregelen 
doorgevoerd. Zo zijn de zenders van alle 
regionale stations door Nozema voorzien 
van een elgen noodstroomaggregaat, die 
altjd volledig afgetankt zijn en regelmatig 
worden getest. Behalve de Digistreamver 
binding via het telefoonnet staat er cen 
speciaal opgezette straalverbinding ter be: 
schikking. Deze schakelt binnen 15 secon: 
den over, mocht de digitale verbinding het 
laten afweten, Ook de studio zelf is voor- 
zien van een noodstroomaggregaat dat re 
gelmatig in bedrijf wordt gezet voor een 








John oriedonks 


test op de goede werking. 
Het station Is niet altijd bemand, en om 
de bevoegde autoriteiten toch de moge 
lijkheid te geven van de zender gebruik te 
maken, kunnen zij op die momenten zelf 
inbreken op de programma’s In de studio 
bevindt zich een black box die is verbon. 
den met het Nationaal Noodnet. Dit is een 
telefoonnet dat speciaal voor noodsitu 
aties las van het gewone telefoonnet is 
aangelegd voor gebruik door de autoritei 
ten. In de meldkamers van de politie In 
Amersfoort en Utrecht bevindt zich een 
apparaat dat voorzien is van een toe- 
gangscade, waarmee via het noodnet en 
de blackbox in de studio direct in de uit- 
zending kan worden ingebroken. 


Een praktijkgeval 


Wanneer de regionale overheid van de 
zender gebruik wil maken, blijven de jour- 
nalisten van het station hiernaast zelf ook. 
nog steeds over de gebeurtenissen berich- 
ten, Wanneer er bijvoorbeeld sprake is 
van een incident komt de zender niet als 
calamiteitenzender in de lucht, maar doet 
gewoon de Journalistiek zijn werk, ten 
dergelijk incident was een bijna-ramp met 
een glfwagon in Amersfoort op 20 augus 
ws 2002, De wagon lekte het zeer gevaar 
lijke acrylnitrl, wat bij een ramp tor dui 7 
zenden doden had kunnen leiden. Radio —— 

M was in dit geval door het mobiele tele- — Hog niet geheel gedigaliseerd 

Toontje van een oplettende reiziger al eer 

der op de hoogte dan de rampenstaf van ` bang voor de veiligheid van zijn mensen die In het gevaarlijke gebied rondliepen: "Nou 
de gemeente in die plaats, Waarnemend ` ja, wij weten natuurlijk wel wat we doen, En wij zaten natuurlijk zodanig bovenop de 
hoofdredacteur John Driedonks van Radio — nieuwsonwikkelingen, dat wij direct zouden hebben geweten als het gevaarlijk werd. Dan 
M: “bie reiziger tipte ons om elf uur hadden wij iedereen natuurlijk direct teruggetrokken.” De informatievoorziening door de 
^s ochtends dat het treinverkeer in Amers- — overheid liep bij dit incident niet steeds van een leien dakje: “Wij kregen pas om 13.30 
foort plat lag en dat er een spoorwagon ` wur het eerste officiële bericht over de situatie tijdens de persconferentie die er toen 
lekte. Om half twaalf hadden wij de eerste — plaatsvond, Deze hebben wij live uitgezonden. En wij hadden waarnemend loco-burge: 
van onze mensen ter plaatse. Vanuit de meester Brink zelf pas rond hall drie in de uitzending, Dat had best wat eerder gemo- 
wijk naast het station, waar iedereen in- — gen." lets na zeven uur 's avonds werd het sein ‘veilig’ gegeven, Het station wist dat 
middels moest binnendljven en ramen en toen al zo'n drie kwarter, maar kon het nog niet bekendmaken. 

deuren moest sluten deed hij verslag vla, 
zijn mobiele telefoon. Een zinvolle opmer 








J| 0p de plek van het 

7 incident in Amers 
foort botsten op 26 
Juni 202 twee pas- 
sagirstreinen. Op de 
Joto passeert een. 
trein met takwa- 
ons een van de be: 
schadigde venster 


Jen van dit ongeval, 


presentratice In ძი 0) ruimie 





king die we van een expert hoorden heb: 
ben we toen meteen op de zender omge. 
roepen, dat mensen ook hun airco's 
moesten uitschakelen. Het was namelijk 
ontzettend warm die dag, Vervolgens ging Radio M is eenmaal per jaar betrokken bij een rampenoefening van de overheidsinstan 
bij ons de Call Maxer, dat is een soort — ties in de provincie Utrecht. Daarbij wordt elk jaar in een andere gemeente een ramp na- 
semafoon die de brandweer gebruikt, en gespeeld van telkens verschilende aard en omvang. Een van de weinige keren dat het 
waar wij ook op zijn geabonneerd, Even _ station daadwerkelijk in gebruik was als spreekbuis van de overheid was in 1995 tijdens 
na twaalf uur was onze mobile unit aan- de dreigende watersnoodramp in de Betuwe. 

wezig. Via een geleende ISDN-aansluiting 





Rampenoefening 


hadden VII vanaf dat moment verbinding | GohnpGpiekce.com) 

in studiokwaliteit. Daarnaast hadden wij 

nog steeds onze verslaggever met mobiele | Ter Informatie: de schrijver heeft op basis van dezelfde gegevens ook een artikel 
telefoon in de wijk, en een derde verslag voor het tijdschrift De Verbinding geschreven. 

gever met mobiele telefoon in het ge- 

meentehuis van Amersfoort, waar de ram. website: www.radiom:nl 


penstaf zich bevond.” Driedonks was niet 


Bouke Zwerver 






ZOLANG HET RADIOAMATEURISME BESTAAT, 
BESTAAT ODK DE DISCUSSIE OVER DE JUISTE 
AANPASSING VAN EEN ANTENNE. IN DEN 

BEGINNE WAS DAT GEWOON EEN LANG- 

DRAAD ANTENNE, DAARNA KWAMEN DE 70: 

GENAAMDE KIPPENLADDERS, OOK WEL SYM- 
METRISCHE VOEDINGSLIINEN. GENOEMD, EN 
WEER DAARNA DE COAXKABEL, DE ASYMME- 
TRISCHE VOEDINGSUIN, ALLEMAAL MIODELEN 
OM DE ANTENNE DIRECT OF INDIRECT TE VOEDEN MET HET HOOGFREQUENTE SIGNAAL Of, ANDERSOM, 


MET OPTIMALE HOOGFREQUENT SIGNAAL VANUIT DE ANTENNE IN DE ONTVANGER TE KRIJGEN 


De ultieme Z-Match 


voor zorgde dat alle opgewekte energie ook werkelijk de antenne bereikte en niet werd 
‘omgezet in warmte of harmonischen. 
Dat resulteerde echter in een stortvloed van ontwerpen en schema's, iedere zichzelf re- 
specterend amateur had voor zijn coax, langdraad: of Kippenladdervoeding een unit “ui 
gevonden” die optimaal werkte, echter wel in ZIN situatie. En het waren nog steeds units 
Cook wel black boxes genoemd) die voor één bepaalde toepassing waren bedoeld, Met de 
Strotvloed komst van de ringkernen werd er weer een mogelijkheid aan de tuning units toegevoegd 
Wat eerder met een grote spoel moest worden gerealiseerd kon nu simpelweg gemaakt 
Eigenlijk wist de radio amateur vroeger worden met een veel kleinere ringkern 
niet eens precies of zijn antenne wel opt 
maal aangepast was, op de ontvanger ke- De Z Match 
ken we naar de maximale ontvangst en bij 
de zender vroegen we aan het tegensta- — Zo is door de jaren heen de zogenaamde Z-MATCH ontstaan. Een unit die in staat is om 
tion hoe sterk we doorkwamen, verander. — alle 3 soorten voedingsleidingen op een optimale manier aan ontvanger of zender aan te 
den weer wat en herhaalden de vraag tot — passen. Een ideaal bouwproject waarbij niet veel elektronicakennis nodig is maar wel een 
het optimale bereikt was, beetje mechanische handigheid vereist is, Want wat zit er eigenlijk in zo’n unit ? Niet 
Maar of dat ook werkelijk de optimale — veel, om te beginnen het kastje, prima te maken van dubbelzijdig printplaat zoals dat op 
aanpassingen waren..daar kwam de radiomarkten per kilo verkocht wordt. Neen, de maten geef ik niet, dat doet u 
amateur pas achter toen de SWR me. zelf maar als u de componenten verzameld heeft. Op de achterkant van het 
ter, oftewel de staande golfmeter zijn kastje ziten 2 stuks $0239 chassisdelen voor de in- en uitgaande coaxaan 
intrede deed, sluiting. Daarnaast nog een keramische doorvoer voor de langdraadantenne 
Op dat moment kwam ook de zoge- en 2 keramische doorvoeren voor een kippenladder. Deze keramische door- 
naamde aanpassingsunit in de mode, voeren zijn ook in voldoende mate te vinden op de radiomarkten. 
de amateur was nu in staat om 
tussen zijn zender en de 
antenne een unit te 
plaatsen die er 



















Het inwendige 





Dan komen we bij het inwendige, Ciis in het officiële ontwerp een 
splitsator condensator van 2 x 250 pf. Een moeilijk item om te vin 
den maar het kan ook anders. Splitsators zijn vooral elficiént om. 
dat de stromen niet over kleine sleepcontacten lopen, echter dit 
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speelt vooral bij grotere vermogens. Blijft 
ს beneden de soo watt dan is een “gewo- 
ne” omroepdoos afstemcondensator van 2 
x 250 pl dik voldoende. Ook ruim voorra 
dig op de markt 

Op de foto ziet ს een ander mogelijke va- 
Tiatie, een viervoudige afstem C van soo 
pt. 

Op tekening 6 ziet u hoe daavan een 
splitsator van 2 x 250 gemaakt kan wor 
den, 

In alle gevallen geld voor deze C dat het 
trame en de uitgaande as geïsoleerd van 
het kastje opgesteld moeten worden. Ook. 
in alle gevallen blijft dat de plaatafstand 
van de gekozen C bepalend is voor het 
vermogen dat u gebruikt 





Daarna komt LI, hier afgebeeld als een 
rolspoel. 

Neem deze niet te klein, met een waarde 
20 UH komt u goed uit, Ook dit artikel is 
op de markt nog wel te vinden, maar 
mocht u bezwaar tegen de prijs van 
€ a5,- hebben dan kunt u deze rolspoel 
ook vervangen door een zelfgemaakte 
spoel met (het liefst) heel veel altakkin- 
gen, uitgevoerd naar een meervoudige ke- 
ramische keuzeschakelaar op het front. 

Ca is wel heel simpel, een redelijk stabiele 


C van 200 a 300 pf, met een plaatafstand 
van 1 mm is prima, Ook hier wer... geisoleerd opstellenll 


Ringkern balun 



















Rest nog de ringkern balun, Voor een vermo- 
gen tot 100 watt en een frequentie ge- 
bied van 1 tot 30 Mc is een amidon 
T 157-2 tingkern voldoende 
Onder andere verkrijg- 
baar bij Barend 
Hendriks voor 
€ & per 
stuk. Op te 
kening en 5 


gewikkeld moet 
worden en aan- 
gesloten. 

foto 5 is een weer- 
gave na het wikkelen. 
De draad die u daarvoor 
kunt gebruiken kan gewone 
15 mm kwadraat zwarte instal 
latiedraad uit de Gamma zijn. 


U hebt alle onderdelen klaar en nu is 
het de tijd om de maten van het kastje te 
bepalen, op maat te knippen en in elkaar te 
solderen. En nu wordt er een beroep gedaan op 

uw mechanische vaardigheden om alle onderdelen ( geïsoleerd) op te stellen. Nu nog 
wat kunststof verlengasjes op de condensators plaatsen en daama een redelijk prote 
knop monteren, Dit laatste is handig om er later wat indicatiestreepjes bij LC plaatsen. 
Als u goed gezocht heeft, heeft u een rolspael gevonden met een aangebouwde vertra 
ging, dus daar hebt u verder geen werk van dan uitsluitend de montage in en aan het 
front. 

De foto's geven in ieder geval een indicatie wat de mogelijkheden zijn. 


Elektrische montage 


Nu volgt de elektrische montage en die is eigenlijk veel simpeler. De ingaande coaxplug 
verbinden met het draaibare gedeelte van de splitsator. De beide vaste platensecties 
respectievelijk verbinden met de massa van het kastje en met de rolspoel. Het “loper” 
uiteinde van de rolspoel ook verbinden met de massa van het kastje. 

De variabele Ca van 200 pf vervolgens verbinden het zelfde punt op de rolspoel als Cr 
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en de andere kant van deze € met de uit- 
| gaande coaxplug en met de isolator van 
de langdraad antenne, 

Ergens in het kastje is nog wel een plaats- 
je voor de balun trafo. Het handigst is om 
de uiteinden direct aan de twee doorvoe. 
Tisolators te solderen, hangt hij meteen 
VII van de omgeving. De "middenaftak 
king” br wordt weer direct aan het kastje 
gesoldeerd, 






De ultieme test: 


Alvorens uw product aan de eerste test te. 

onderwerpen dient u het geheel aan te 

sluiten volgens tekening 7, met andere 

woorden een SWR meter is onontbeerlijk 

tenzij: 

M u een goede ingebouwde SWR meter in 
uw transceiver heeft 

2/ u de Z-match alleen voor ontvangst wilt 
gaan gebruiken. 


We beginnen met een coaxgevoede anten- 
ne waarvan u vindt dat de SWR op de 
door u gebruikte frequentie(s) niet opti 









maal is. taten we echter 
een ding vaststellen, als het 
een monoband antenne is (be: 
doeld voor » frequentie) dan is het niet 
verstandig om door middel van deze unit 
uw antenne in resonantie te brengen, 

De unit veranderd namelijk NIETS aan uw 
antenne, hij zorgt er alleen voor dat de 
antenne IN COMBINATIE met de kabel in 
resonantie komt, Het is beter, en verstan: 
diger, om zonder deze unit een monoband 
antenne in goede afstemming te brengen 

Gaat het echter om een combinatie anten. 
ne, bijvoorbeeld een Fritzel of ander merk 
driebanden Yagi dan is deze unit een uit 
stekend stuk gereedschap om op alle ban: 
den een juiste SWR te vinden, cq. te be 
werkstellipen. Temeer ook omdat veel 
transistor eindtrappen het beste werken 
als ze de juiste impedantie van zo ohm 
zien, 





Hoe verder 


Alles is aangesloten volgens tekening 7. 
Plaats de transceiver in de mode FM of 
CV 

Neem als band de 3o meter band, Geef 
ხ.V. 10 watt draaggolf, in ieder geval vol- 
doende power voor een redelijke uitslag 
van de SWR meter. Draai de rolspoel op 
bijna minimum inductie (rolletje aan de 
DC kant). Door nu te draaien aan Ci en 
Ca zult u absoluut een zeer scherpe dip 
vinden, oftewel een zeer scherpe 13 SWR, 
Bereikt u die 1:1 nog niet draai dan vervol- 
gens aan de rolspoel en herhaal de proce- 
dure met de beide Cs. U krijgt hier van- 


zelf wel ervaring mee. 
Worden de frequenties lager 
gekozen, bijvoorbeeld 3,8 Mc, 
dan zult ს de inductie van de 
volspoel moeten vergroten, 
Handig is het dan om VII elke 
frequentie of band de stand 
van de rolspoel even op te 
schrijven of te vermelden op 
het front 


De langdraad 





Een willekeurige langdraad an- | 
tenne is eigenlijk voor alle fre 

quenties geschikt, mits hij goed op de transceiver wordt aangepast. eze unit is geschikt 
om een langdraad antenne voor elke frequentie naar de benodigde so ohm te transfor- 
meren. verwijder de aangesloten coaxgevoede antenne en sluit de langdraad aan op punt 
D 

Situatie 8 is nu van toepassing, De procedure van afregeling is gelijk aan die van situatie 
n 


De kippenladder of symmetrische voedings lijn: 


Verwijder de langdraad antenne en maak een verbinding tussen pt A en B oftewel ben 
Ja. De balun trafo is nu in het circuit opgenomen. Sluit vervolgens de kippenladder of an- 
dere 6o0 ohm voedings lijn aan. Ook hier is de afregelprocedure weer gelijk als bij situ 
atie A 

Als in alle situaties een optimale SWR te vinden is, dan is uw Z-Match Klaar. 

U beschikt nu over een universele aanpassingsunit waarmee u volgens de positieve ge 
Tüchten zelfs nog een fiets mee kunt aanpassen, Mocht u desondanks nog problemen 
hebben met de bouw of de afregelinggeen probleem, een mailtje naar 
PhozHGamsat.org en we zullen zien wat we voor u kunnen doen, 

VIII u ook het naadje van de kous weten over de elektrische werking, dan verwijs ik u 
naar de opgegeven referentie. 

Veel plezier met de bouw. 


referentie: The 5o ohm transmach QST Juli 1961 D 


Henk van Lochem 





Verzamelen en 
gebruiken 


Rack met diverse dump-radio apparatuur 


De Collins radio 
R-390 A/URR 


VI 


RADIO-DUMPGEBRUIKERS zij 00K 
VAAK VERZAMELAARS VAN ALLERLEI RADIO- 
DUMPAPPARATUUR EN ANDERSOM IS DAT 
OOK NOGAL EENS NET GEVAL. EN HET 15 NA: 
TUURLIJK ERG AANTREKKELIJK OM IN HET 
BEZIT XC KOMEN VAN EEN ZENDER OF ONT- 
VANGER DIE AL GERUIME TIJD DAARVOOR 
ZIN PROFESSIONELE KWALITEITEN BEWEZEN 
HEEFT BIJ BIVOORBEELD MILITAIR GEBRUIK 
ALS VAST OF MOBIEL STATION MAAR 00K 
BIIVOORBEELD AAN BOORD VAN EEN MARI- 
NESCHIP OF EEN OF ANDERE AMBASSADE. 


Professionele apparatuur 


Deze professionele apparatuur was des. 
tijds toen het werd aangeschaft vrij kost- 
baar en lag daardoor meestal buiten de fi 
nanciële mogelijkheden van de gemiddel- 
de radio-dumpamateur. Door vervanging 
met modernere apparatuur komt dan deze 
oudere apparatuur weer VII hetgeen bete: 


kent dat deze wel is waar is afgeschreven 
voor de oorspronkelijke gebruiker, maar 
zeker nog goed bruikbaar is voor de radio 
dumpliefhebber. Zo wordt er ook appara 
tuur afgeschreven die rechtstreeks uit de 
magazijnen komt en nog vrijwel nieuw en 
ongebruikt is, met de reserve-onderdelen 
en bijbehorende documentatie. Afhankelijk 
van het desbetreffende apparaat kun je 
deze dan tegen een redelijke prijs aan- 
schaffen, natuurlijk blijven sommige appa 
Taten door hun schaarste of zeldzaam, 
heid, bijvoorbeeld historisch belang, nog 
behoorlijk prijzig! 


Apart gevoel 


Als je zo'n apparaat, die je al zo lang had 
willen hebben, kunt bemachtigen. uit de 
dump, op radiobeurzen of bij een andere. 
dump-liefhebber geeft dat een heel apart 
gevoel. Zo zijn er nogal wat radiodump- 
liefhebbers die eigenlijk (te) veel dingen 
mooi en interessant vinden en dit niet 
kunnen laten staan, best wel begrijpelijk 
uiteraard, maar een bepaalde opbouw en 
technische ontwikkeling in de verzameling 
is er dan niet. Het is maar waar je voor 
kiest natuurlik. 


Toch zijn er ook radiodump-amateus die 
consequent een bepaalde lijn volgen, zo 
als alleen Engels, Amerikaans of Duits ra 
diomaterlaal verzamelen uit de 26 wereld 
oorlog, maar ook bijvoorbeeld alleen vlieg 
wigapparawur of alleen radioapparatuur 
op maritiem gebied en zo zijn er meerde. 
re variaties te bedenken. 

Een ander alternatief is ook het verzame 
len van radioapparatuur van een bepaald 
beroemd merk, zoals onder meer Collins, 
Rhode & Schwarz, Racal, Eddystone enzo 
voorts enzovoorts, 


Specialisten 


De bezitters van een dergelijke collectie 
zijn vaak specialisten op hun gebied, Ze 
kunnen je allerlei bijzonderheden vertellen 
over een bepaald type apparaat en heb- 
ben meestal de uitgebreide bijbehorende 
documentatie voorhanden, Probeer als het 
even kan altijd de documentatie erbij te 
krijgen 

Als je een bepaalde technische ontwikke 
ling in de apparatuur nastreeft geeft dat 
veel voldoening wanneer je weer een ra 
ioinstallatie compleet kunt maken, en 
zaken die dubbel of over zijn en niet in 





De RT66 met voeding 
mn, rechts staat de 
RT3600 op een mounting 








deze ljn passen kunnen immers ook weer 
dienen als ruilmateraal. Samenwerking 
met een of meerdere radiodump-liefheb. 
bers kan ook heel goed werken. De rui 
mogelijkheden nemen toe en samen een 
at interessante apparatuur op de 
kop tikken is natuurlijk ook wel aardigl 

Op deze laatste manier kwam ik in het 
bezit van de beroemde Collins radio- ont- 
vanger die al langer op het verlanglijstje 
stond, niet goedkoop maar door aankoop 
In een kavel en door middel van ruling 
kwam deze binnen berek. 


De Collins R-390 A / URR 


Een beroemde naam die bij veel radio 
dump-liefhebbers. het hart sneller doet 
slaan, want het gaat hier inderdaad om de 
“Tropenbandradio® Collins tpe R3 
um, 

De fabrieken van Collins Radio Company 
bevinden zich in Cedar Rapids, USA. Deze 
ontvanger is overigens ook door diverse 
andere fabrikanten in licentie gebouwd, 
Belangrijk bij de aanschaf van dit type 
ontvanger is dat het wel de zogenaamde 
^N" versie eeh, want deze is uigerust 
met de beroemde mechanische filters, 

De Raga is een miltalre communicatie 
ontvanger die de opvolger werd van de 


Collins R-388, Gedurende de jaren 1950-54 werd deze ontvanger met spoelen filters ge- 
bouwd, en vanaf 1958 met de Inmiddels beroemde Collins mechanische filters, nu als ver. 
sle R-390 A. 

De ontvanger wordt aangeduid als; “General Purpose Receiver” voor gebruik in zowel mo- 
biele als vaste stations en geschikt voor de ontvangst van de modes; CW, AM, FSK en 55B 
met BFO, 

Uiterlijk is deze “A”-versie herkenbaar op ulteraard het wpe-plaatje maar ook aan de 
bandbreedte-schakelaar op de linkerzijde van de frontplaat. 

Tevens werden er nog enkele andere versies gebouwd en wel type ჩ-ის, voor de ont 
vangst van 7 vast ingestelde frequenties met afstandsbediening, en type R:392 met het- 
zelfde concept maar dan specifiek voor mobiel gebrulk met 24 volt voeding. 





Externe luidspreker 


Het ontvangst-bereik loopt van soo kHz tot 32 MHz en is dan in stappen van I MHz in te 




















stellen. 

De ontvangstirequentie is mechanisch-digitaal af te lezen, type “Gasmeter”, waarbij de 

gekozen frequentie met de grote draaiknop "Megacycle change” ingesteld kan worden en 

met de andere grote draaiknop de stand “Kilocycle change." 

De aflees-nauwkeurigheid bedraagt 100 Hz. 

De technische specificaties zijn zeer uitgebreid en worden in de documentatie, die bij 

deze set hoort, beschreven, Om deze hier allemaal te noemen valt buiten het bestek van 

dit artikel, 

Vandaar ook het advies om zeker de documentatie bij de ontvanger te bewaren | 

Toch nog een paar opmerkingen; bij deze ontvanger is geen interne luidspreker aanwezig 

dus moet er gebruik worden gemaakt van een externe speaker die eenvoudig aan de ach 

terzijde is aan te sluiten, Let hierbij wel op de impedantie, want die is éco Ohm. 

Bij gebruik van een laagohmige luidspreker is het dus nodig dat een kleine aanpassings- 

trafo gebruikt word. 

Let ook bij een eventuele aankoop op of er geen speling zit in de MHz.: en Kz, alstem. 

ming, met de interne ijk-mogelijkheid is makkelijk vast te stellen of de getoonde frequen 
tie ook werkelijk de juiste is 
Een nadeel bij deze apparatuur 
is uiteraard het gewicht en de 
relatief grote afmetingen van de 
kist. Als je echter de ruimte 
hebt in de shack om lets derge- 
lijks te plaatsen doe je hem 
nooit meer weg! 


ს). 


TET 





De Collins radio type foo AURR 
met de beroemde ters 
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Betrouwbare zenders en 
ontvangers op FM-band 


IEDEREEN KENT HET GEMAK VAN EEN AF- 
STANDSBEDIENING. ERG JAMMER IS ALLEEN 
DAT DEZE VAAK ERG STOORGEVOELIG zIjN. 
VERSCHILLENDE SYSTEMEN WERKEN OP El- 
KAAR WAT UITERAARD VOOR ONGEWENSTE 
SITUATIES KAN ZORGEN. VERVELEND VOOR 
DE GEDRUIKER MAAR OOK VOOR DE LEVE- 


PANCIER. 


GPS perimeter Systems BV. presenteert 
de nieuwste serie zenders en ontvangers 
van Cardin, De zender opereert in de FM- 
band op de frequentie 868. Niet alleen het 
gebruik blinkt uit in betrouwbaarheid, ook 
de programmering is zeer eenvoudig uit te 
voeren. Zonder veel technische kennis 
kunnen functies worden toegekend, zen- 
ders worden (uit)geprogrammeerd en gro- 
tere installaties worden geinstalleerd. Spe- 
daal voor de bevelligingsindustrie heeft 
Cardin ook een vkanaalszender voor pa- 
niek/overvalsystemen ontwikkeld. 


Uiteraard zijn de producten fraai vormge- 
geven en zijn de knoppen verdiept aange- 
bracht wat activatie ‘per ongeluk” voor- 
komt. De Display-ontvanger heeft de mo- 
gelijkheid voor het vrij-programmeren van 
ten relais zoals tijd, aan/uit, pulse, no/nc, 
etc. Een programmeur kan geheel zelf- 
standig of in combinatie met een 
laptop/pda eenvoudig vele en grote instal- 
laties programmeren. 





Enkele eigenschappen zender: 

* De zender is te verkrijgen in een v. 2, 3- en akanaalsuitvoering 

* Automatic shutdown (ha 25 sec, schakelt de zender uit voor een langere levensduur 
van de batter) 

« Werkt op litium batterijen voor een langere levensduur 

+ Draadloos te programmeren 

« Rolling code 2“ volgens uniek KeeLon principe. 

» Ergonomische vormgeving met verdiepte knoppen 

* Bereik 100 - 150 m. 


Enkele elgenschappen ontvanger: 

* Eenvoudige draadloze programmering (ook bi latere uitbreiding) 

* Bij gestolen of kwijtgeraakte zender gemakkelijk uit te programmeren 

* Voor grotere gebruikers, de Installateur of een fabrikant zijn kantmanagementsystemen 
beschikbaar 

* Programmeur kan zelfstandig of in combinatie met een laptop/pda eenvoudig vele en 
grote installaties programmeren 


Paar meer Infórmate kunt u contact opnemen met GPs Perimeter systems B. 
Parkweg 37A, 4153 XL Beesd, 
tel.: (0345) 630503, fax: (0345) 630508, 
e-mail: info@gps-perimeter.nl, 

| website: wan. gos-perimete.nl 








Nadere inlichtingen voor de redactie: 
Wim Baljet, tel. (0345) 630508, e-mail wbaljet@gps-perimeternl 





Ge meten 


CB SET MET EEN PLUSJE 


HET PLUSIE KAN ZOWEL LETTERLIJK ALS FIGUURLIJK OPGEVAT WORDEN, DE DOOR ONS GETESTE ALAN CB TRANS- 


CEIVER DRAAGT DE NAAM "ALAN 48 PLUS”, MAAR HET PLUSJE 15 OOK WEL OP ZIJN PLAATS, 







Deze CB TRANSCEIVER HEEFT EEN WAT HOGERE ADVIESPRIJS DAN DE GEMIDDELDE MOBIELE CB SET, MAAR HII I$ 


DAN OOK BEDUIDEND FRAAIER IN VORMGEVING EN HEEFT MEER MOGELIJKHEDEN, 


MIDLAND, 


Man an 


lan Steen 


Mooier dan verwacht 


In eerste instantie verwachten we een CB 
set zoals zovele andere als we met de 








doos in de hand staan, Op zich is de foto — ander liever wat in zijn handen voelt. Persoonlijk hadden we de mike liever lets zwaar: 
op de doos niet verkeerd maar vertoont der Dat zou bij de kwaliteit van deze set beter passen. Maar nogmaals een en ander be. 
het apparaat, zeg maar recht toe recht rust ook op persoonlijke voorkeuren. 


aan. Meestal is het zo dat de foto het ap- 
paraat fraaier doet lijken dan hij i. in dr De 13,8V erop 

geval kunnen we rustig stellen dat het an 

dersom is. Hetgeen uit de doos tevoor. — Uiteraard zijn we benieuwd hoe een en ander eruit ziet als er spanning op staat. Nu is 
schijn kwam was oogstrelend. Hoewel — 13,8 Volt zo’n beetje de standaard tegenwoordig. De manual en de achterzijde van het 
conventioneel van opzet is het front moo! apparaatje vermelden 13,2 Volt. Waarschijnlijk is dat gebaseerd op een celspanning van 
uitgevoerd. Het display en de naastliggen. — 2,2 Volt in een loodaccu. Als we dan zes cellen hebben komen we op deze 13,2 Volt. De 
de acht toetsen is omgeven door een manual vermeldt echter ook nog een tolerantie van 15%, op de spanning, zodat de boven- 
diepzwart hoogglanzend materiaal. De rest grens 15,18 Volt wordt, Geen zorgen dus bij 13,8. Na de spanning aangesloten te hebben 
van het front is mat zwart, Hierbij zijn we zien we dat alle toetsen van achtergrondvertichting voorzien zijn. Het display is ook conti 





meteen bij de foto op de doos beland, _ nue verlicht in oranje conform de afbeelding op de doos en ziet er mooi uit, Grappige bij 
daar is namelijk niet goed te zien dat het — komstipheid is dat de schaalverdeling voor de S-meter boven de "bar" indicatie staat en 
front als zodanig im glans/mat is ulge- tijdens zenden naar de onderkant verhuist ten behoeve van een relatieve output meter, 
voerd en dat maakt het Juist zo af. De mi- Tevens is er een blokje “RX” in het display wat omschakelt naar "TX" tijdens zenden. 





crofoon is behoorlijk Klein en voelt veder- Hetzelfde geldt voor de mode met cen tweetal blokjes met respectievelijk “FM” en “AM” 
licht aan. De één zal 


het ist prettig vin Het bedienen en de tweetalige manual 
den terwijl een 









Zoals we inmiddels gewend zijn bij ALAN is de handiei- 
ding in het Italiaans en Engels opgesteld. Het is een be 
trekkelijk kort verhaal maar we komen ab- 
soluut niets te kort, Na deze handiei 
ding gelezen te hebben weten we ei 


Mooier dan verwacht 
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Technische fabrieksgegevens ALAN 48 PLUS 


Algemeen 


Opgegeven door fabrikant 





Frequentiebereik 
Kanalen 

Voedingsspanning waarbij het 
apparaat goed blijft functloneren. 
Stroomopname ontvangst 
Stroomopname zenden 
Temperatuurberelk 
Frequentieinstelling 

Afmetingen LBH 

Gewicht 


zender 





Power output 13.2 Volt 


Modulatie8s% tot 95% diepte MM. 
MB kHz +/- 0,2 kHz dev, FM 
Microfoonaudlo. 
Uitgangsimpedantie 


26965 tot 27,405 MHZ 
40 AMIEM 


3a Volt «j- 15% 
250 mA. 

ხლა 
Age 

PLL 

180 150 X 50 mm 
Wi 


MI M/V FM 


am Hz tot 2,5 MMC. 
40 Ohm unbalanced 








Signaal/rulsverhouding 40 dë min. 
Ontvanger 
Ontvangstsysteem. dubbel superheterodyne 


Middenfreguenties 

Audio output bij 10% vervorming (THD) 
Audiovervorming. 
Splegelonderdrukking 

Kanaalscheiding 
Slgnaal/rulsverhouding 
Gevoeligheid bij 12 dB SINAD 
Audio output bij 10% vervorming (THD) 





10.695 MMM7/455 kHz 

2 W in 8 ohm 

8% bij 1 kiz 

65 dB 

65 dà 

a5 dB 

6,5 UV bij 20d8 SINAD AM/FM. 
2 Win & Ohm 





ten kijkje in het 
interieur 


genli alles, zoals bijvoorbeeld hoe de vij 
geheugens ingesteld moeten worden. Ge 
woon een kanaal instellen en de bijbeho 
rende gewenste geheugenpositieknop ca. 
3 seconden ingedrukt houden. Om de ge- 
heugenkanaten op te roepen drukt men 
ძი knop kort in. voorts is er een knopje 
"EMG", wat voor emergency staat, Deze 
schakelt dan direct naar kanaal 9. Zowel 
bij de bediening van de geheugens als de 
EMG verschijnt er keurig een melding in 
het display. Verder kunnen we zowel up 
als down met tien kanalen tegelijk door 
de band stappen. Dit gebeurt met de QUP. 
of Q.DOWN knop, De ontvanger kan op LO- 
CAL of DX ingesteld worden. Waarschijnlijk 
is dit voor de meeste CB 'ers gesneden 
koek, maar toch even een toelichting. Op 
DX is de ontangergevoeligheid maximaal 
Op LOCAL kunnen we alleen de sterkste 
stations waarnemen. Ook kan een ANL 
functie ingeschakeld worden. ANL staat 
voor automatic nose limiter. n deze posi 
tie worden pulserende stoorsignalen, bij 
voorbeeld van de motor onderdrukt. Zeker 
voor een mobiel transceiver, welke toch 






reg 
EW 


Een opengeklapte 
Alan 48 


vaak een plaatsje in de automobiel krijgt, 
een handige functie, 


Nog wat extra toeters 
en bellen 


Dat klinkt vat oneerbiedig, maar 
is zo niet bedoeld. Behalve name. 
lijk de onmisbare ON/OFF VOL. en 
de SQUELCH heeft de 4B PLUS 
nog een RF GAN en een 
MIC GAIN, De RF GAIN 
zouden we kunnen 
zien als een “vapo 
ze” DX/LOCAL functie. 
De MIC GAN is een instelbare microfoon: 
Voorversterker. Deze vinden we ook vaak 
terug op de vat uitgebreidere tfeimicro 
fons. Een eenvoudige SCAN functie is 
voorhanden, waarmee bezette kanalen op- 
gespoord kunnen worden. Uiteraard dient 
hierbij de squelch goed ingesteld te staan 
anders stopt de scanner op alle kanalen, 
Tensotte nog cen leuke optie: de 48 PLUS 
heeft nog een PA uitgang. Hierop kan een 
speaker worden aangesloten, Intern wordt 
d 
p". 








a 


Makkelijke knoppen 


dan via een audioversterker het microfoonsignaal opgepept tot een megafoonniveau. 
Deze functie moet wel even omgeschakeld worden op het front met de CB/PA schakelaar, 


Afsluitend 


De ALAN «8 PLUS is een leuk toestel met nét even die extra's ten opzichte van de echte 
“basis” mobiel transceivertjes. Dat geldt niet alleen voor wat extra mogelijkheden, maar 
ook voor de uitvoering, Het is allemaal wat fraaier uitgevoerd, Uiteraard staat daar ook 
een iets hogere prijs tegenover van EUR 169,-- adviesprijs, Op zich is dat een keurig be- 
drag voor hetgeen men krijgt, In het “wandelgangeninformatiesysteem”, doch nlet op 
Juistheid gecontroleerd, zou de ALAN 48 PLUS momenteel de meest verkochte CB set zijn 
in Europa. Het schijnt mogelijk te zijn een en ander te modificeren van 40 naar 400 kana- 
len, In hoeverre dit legaal is laten wij even in het midden en dergelijke ingrepen zijn voor 
eigen risico. 

Bij de levering is tevens een schema op A3 formaat inbegrepen. Deze is duidelijk en ro 
vaal opgezet, Altijd handig in geval van eventuele defecten/reparaties. 

Rest ons nog even de firma Combal uit Poortugaal te bedanken voor het lenen van het 
apparaat. 8 





Handzaam apparaat 


















Foto 


In de RAM 246 van september, las ik een reactie van WJ. Breij op een door u geschreven. 
artikel. De heer Breij meldt u, dat de foto verkeerd is afgedrukt en dat de tekst niet Juist 
is weergegeven.... 


vw reactiefnaschrft vind ik echter wat niet passend in de RAMI (Het niveau van uw 
redactie s toch hoger dan van de redactie van Panorama/ Nieuwe Revu 7) U zegt, dat het 
‘omgedraaid afdrukken van de foto niet de schuld is van de reporter. Dat is juist, maar 
dat beweerde Breij ook niet! De tekst, die In het museum lag, is door de verslaggever 
niet gelezen, of totaal verkeerd begrepen, waardoor hij een geheel foutief bijschrift lever 
del Breij vond het belangrijk genoeg u daarop te wijzen en te corrigeren, Ik denk dat vele 
lezers met mij, bij zijn met deze correctie. Als u een naschrift wilt leveren, lees dan 
eerst, wat de schrijver schrift... en bedoelt, anders begaat u dezelfde fout als de repor- 








verl 


Met vriendelijke groet, 


Martin Klinkhamer, G. Achterberghove 23, 3437 ZE Nieuwegein 


Naschrift redactie: 





Reporter of eindredactie, er is hoe dan ook een Jout gemaakt en daar wijst u 


terecht op, Onze excuses daarvoor. 








ow 
Quad (1) van jouw Quad laat zo'n smoorspoel zich 
Beste Bouke, gemakkelijk vervaardigen door de coax 


Natuurlijk ` laat een Quad zich program. 
meren’; misschien niet in (Jouw?) Mini- 
nec maar wel in mijn programma's. Mo- 
dellering is een goede manier om anten- 
nes te ontwerpen en met elkaar te ver. 
gelijken; dit zou dan gecomplementeerd 
moeten worden met metingen ^in het 
veld’. Beide zaken ontbreken helaas in 
jouw verhaal. 


- Jouw stubs passen de aansluitimpedan- 
tie van de antenne aan op coax, omdat 
de antenne symmetrisch is en de coax 
(en ook de stub) asymmetrisch, dient 
ook hiervoor een overgang gemaakt te 
worden (balun). 

Ik heb het raam gemodelleerd met en 
zonder balun: afhankelijk van de richting 
waaronder de voedingscoax is wegge 
voerd, wordt in het laatste geval het stra- 
lingsdiagram meer of minder ernstig ver. 
stoord, verandert (natuurlijk) ook de aan: 
sluitimpedantie en kan er via de coax’ 
buitenmantels een HF-stroom worden te: 
ruggevoerd naar de transceiver. 

Als je geen balun wilt toepassen ter voor- 

koming van deze verstoring, kan ook een 

mantelstroomsmoorspoel worden inge- 
voegd, meteen aan het raam. 

Bij de Impedantie waarden als in het geval 


(stub) enkele malen (b. 4 x) om een fer. 
riet ring, ს.V, materiaal 4C65, te draalen. 


De bijgevoegde stalingsdiaprammen in 
mijn commentaar in RAM 245 tonen aan 
dat onder gelijke omstandigheden (en 
hoogte boven de grond) een eenvoudige 
dipool antenne bij een lagere opstalings- 
hoek, een gelijke of grotere antenne- 
winst geeft en dat ook de constructie 
met een nog simpeler "inverted V de 
vergelijking glansrijk kan doorstaan. 

verder Is hierin te zien dat voor signalen 

vecht van boven (korte-afstand signalen 
en storingen) de dipool minder ‘winst’ 
geeft dan de Quad, Derhalve geelt onder 
gelijke omstandigheden als aangegeven in 

Jouw verhaal de dipool een betere signaal 

tuis verhouding voor DX signalen. 

Mochten de diagrammen onleesbaar zijn 

overgekomen, dan kan ik je wel een aan: 

gepaste versie toezenden, 


Met vriendelike groeten, 
ent. ჩის. 
Quad (2) 


Bob van Donselaar, ONSCVD, vond het no- 
dig om in een commentaar stuk de gepu- 


bliceerde Quad antenne wel erg negatief 

te bekritiseren, Als zijn berekeningen juist 

waren geweest, was dat terecht geweest, 

echter; 

dai heeft de lengte van 5,28 meter inge- 
voerd im zijn Pc programma en daar 
kwam een resonantiefrequentie van 
14,837 Mc uit, en terecht, 


Echter hij heeft vergeten dat: 

al Dit een 5 banden quad is en er nog 4 
elementen zijn die hetzelde raam han 
gen en dus van invloed op het total. 

b/ Dat er aan de aanpassings trao's van 
75 ohm nog 2 x 3o cm draad zit die bj 
de omtrek opgeteld moeten wor- 
de 

Deze combinatie heeft als resonantie fre- 

quentie ongeveer 13,9 Mc. 

Door nu stukjes draad AF te knippen kan 

de frequentie zeer gecontroleerd naar 14,2 

Me gebracht worden. 





af Er zouden zich geen aanpassings tra- 
fos im dit ontwep  bevinden,... 
Heeft Bob blz, 28, blz 29 en tabel 1 nlet 
gelezen en de loto's 2 en 3 niet gezien. 
Op deze 2 bladzijden staan een uitvoe- 
rige berekening en maakproces van de 
5 aanpassingstrafo's voor de verschil- 
lende banden, 


al Er zouden zich geen ferriet kernen be- 
vinden om de mantel van de so ohm 
coax... 
Bob heeft de Quad niet gemaakt, want 
dan had hij ontdekt dat de coax van 50 
ohm vanaf de aanpassings trafo's (75 
ohm) bijna direct over de grond loopt 


al Verder beweert Bob dat een simpele di- 
pool beter werkt dan de quad. 
Deze bewering wordt aangevuld met 
wat wazige onleesbare diagrammen die 
dat moeten bewijzen. Voor de ervaren 
Dxer hoef ik deze beweringen niet aan 
te vechten 





De 2 Quads gaan WEER mee op de Dxpedi- 
tie naar de Caribean en we hopen de 
50.000 050% van vorig jaar weer te evena- 
Ten. 


73 Bouke ჩი? 


Quad (3) 
თის, 


Oxpedities zijn duur, als je mee wilt moet 
je rekenen op EUR 3000 a EUR 4000,- pp. 


Alleen het beste van het beste gaat mee, 
op alle fronten, zo ook de antennes. 

eens naar de foto op de laatst leden 
QSL kaart van TI9M, 3 quads Itl en slechts 
op 6 meter hoogte. Zelfde principe als 
mijn quads. zijn al deze jongens gek 27217 
Waarom geen simpel dipooltje zou je zeg- 
gen. Maar deze dxpeditie staat niet in 
jouw logboek helaas, heb ik even nageke- 
ken. 

Hoewel ik je cen album vol foto's over 
quads (tf kan sturen wilde Ik je deze 
niet onthouden. Een beetje kennis van de 
praktijk is nooit weg 





73 Bouke 


Quad (4) 
Beste Bouke, 


Dank voor je mooie foto's, Ik twijfel er 
niet aan dat je een ervaren DX-expeditie 
ganger bent en veel ervaring hebt met het 
maken van verbindingen. 

Mijn commentaar gaat over de Inhoud van 
Jouw verhaal en de technische kantteke- 
ningen die daarbij te plaatsen zijn. Er is 
nog een laatste opmerkingen van techni- 
sche aard uit jouw laatste email onweer 
sproken, waarop ik in bijgaand stukje nog 
een laatste maal wil Ingaan. 


Jouw opmerking dat ik de 20 m. quad 
‘sec’ had bekeken en niet in de opstelling 
van de array Is julst. Met mijn ervaring op 
het gebied van antenne-ontwerp en -sl 
mutatie wist ik dat dit geen ‘zoden aan de 
dijk’ zou zetten, maar ik had dit niet ex 
pliciet gesimuleerd. 


ik heb dit alsnog gedaan en kom dan tot 
de volgende tabel, ultgaande van jouw ge- 
tallen in tabel 1 en tekening 1 (hierin zit 
trouwens een ‘overname fout” voor de 10 
m. antenne). De antennes ‘sec' staan op 
dezelfde plaats als in de array, maar alle 
andere antennes zijn dan verwijderd. De 
"aa" is de complete 5-band opstelling, 


Allereerst valt op dat de antennes zonder 
uitzondering een hope opstralingshoek 
vertonen: in vergelijking met de tabellen 
van Rohde & Schwartz vallen deze hoeken 
steeds ruim boven het gebied voor maxi 
maal bereik en dit diskwaliiceert jouw af- 
ray als optimaal DX systeem. 

Het valt verder op dat de antenne ‘winst’ 
en hoek van maximale opstraling nauwe- 
lijks worden beinvloed door de nabijheid 
van de andere antennes. 





Hoewel de resonantie-frequentie omlaag gaat door plaatsing in de array, leidt di er ner. 
gens toe dat door het afknippen van stukjes draad de antennes "in de band” te brengen 
zijn; In alle gevallen zal dit averechts werken, Zelfs als we de onjuist aangesloten voe 
dingskabel in het model invoeren (20 m. band) zien we dat de resonantielrequentie nog 
boven de hoogste bandgrens blijft. 

Uit de verschuivingen van IC en Ro zien we verder dat de ongebalanceerde voedingscoax 
de antenne inderdaad beinvloedt! 

ls laatste is het interessant om te zien dat dat de aansluitimpedantie van alle antennes 
sterk omlaag gaat na plaatsing in het array. Behalve bij de antenne voor de 10 m. band 
kunnen alle stubs vervallen omdat deze de SWR duidelijk verslechteren. Maar waarschijn 
lijk had Je dat zelf ook al opgemerkt. 

Hieruit blijkt weer dat de Quad, als voorgesteld in Jouw verhaal, onnodig gecompliceerd 
is. Ns eerder gemeld en aangetoond blijft een gewone dipool onder gelijke omstandighe- 
den als jouw Quad een eenvoudigere en betere antenne, 


Met vriendelijke groeten, ON9CVD, Bob. 





Solar / Brinkman & Germeraad distributeur Triax satelliet- en antennesystemen 


Per oktober 2002 is Solar / Brinkman & Germeraad BV officieel distributeur van Triax 
satelliet- en antennesystemen. Met meer dan 50 jaar ervaring is Triax marktleider op het 
gebied van hoogwaardige satelliet- en antenne componenten. Het assortiment omvat 
‘oplossingen voor de consument en de Klein zakelijke markt. 


De Deense fabrikant Triax produceert Multischakelaars, DiSEqC multischakelaars, Satelliet 
schotels, Sateliet ontvangers, Digitale satelliet distributie systemen, kabels en 
toebehoren, satelliet- en antenne wandcontactdozen, verdelers, multitaps, versterkers, 
modulators, antennes en filters. 


Solar / Brinkman 6 Germeraad is een dochteronderneming van Aktieselskabet Nordisk 
Solar Compagni, beter bekend als de Solar Groep 

Intichtinge 

Solar / Brinkman & Germeraad BVDe heer J.H. Kingma, Postbus 183,6920 AD Duiven, 
+) (26) 365 23 36, +31 (26) 365 22 54, telecom@beng.nl, www beng.nl 








Tekst en fotografie: John Piek 





24 uur online met 
ADSL-snelheid binnen 
bereik particulieren 





Tweeweg internet via 
de satelliet 


EEN KLEIN PERCENTAGE VAN NEDERLAND. 
ZAL VANWEGE DE LANGE AFSTAND TOT DE 
DICHTSTOIZIINDE CENTRALE NOOIT OP ADSL 
AANGESLOTEN KUNNEN WORDEN. OMDAT DE- 
ZELEDE GEBIEDEN MEESTAL OOK VERSTOKEN 
ZIN VAN KABEL, WAS BREEDBAND-INTERNET 
ZONDER TIKKEN VOOR DEZE MENSEN TOT- 
NOGIOE wer WEGGELEGD. Sinos ENIGE TO 
1S ER EEN ALTERNATIEF, DAT ZEKER BETAAL- 
BAAR Is VOOR DE VEELEISENDE PARTICU- 
LIERE TWEEWEG INTERNET VIA DE SATELLIET. 


zesum NOC 





NS JE JE SCHOTEL DEELT 
MET DE BUREN, KUN JE GOEDKOPER UITKO- 
MEN DAN EEN ABONNEMENT VIA ADSL OF 
KABEL, ZIEZOTEC ELECTRONICS IN ZOETER- 
MEER IS EEN VAN DE BEDRIJVEN DIE TWEE- 


WEG INTERNET VIA DE SATELLIET AANBIEDT. 


Ais je in een buitengebied woont, zonder 
internet via de kabel of ADSL, dan is de 
satelliet de enige mogelijkheid voor breed- 
band internet. Totnogtoe was je dan vaak 
aangewezen op de weliswaar heel beta 
bare diensten waarbij alleen de downlink 
via de satelliet kwam. Voor de verbinding 
naar internet toe, moest je echter nog al 








tid inbellen en dus moest je zuinig zijn 
met je surfminuten. Het voordeel bij een 
dergelijk abonnement is echter wel dat je 
enorme hoeveelheden data in korte tijd 
naar je toe kunt halen, en voor dat down- 
loaden hoef je geen tikken te betalen. De 
Investering In hardware in een dergelijk 
abonnement ligt tussen de 300 en goo 





De outdoor unit met daarin 
ძი zender en de LNB voor 
ontvangst. 





aap van der Toorn 


euro, maar met een dergelijke print is het 
vaak tevens mogelijk om via de PC naar 
satellietelevisie te kijken, Er kan hiervoor 
een standaardschotel met LNB worden ge 
bruikt, Een mogelijkheid, die voor particu: 
lieren tot voor kort eigenlijk te duur was 
is een tweewegverbinding naar de satel- 
liet, Dir is sinds een aantal maanden ech- 
ter link goedkoper geworden. 


Eutelsat 


“De apparatuur die we voor Internet leve- 
ren is van Direcway, en maakt gebruik van 
het netwerk van Hughes Network Sys- 
aldus René Vermunt van Ziezotec. 


tems, 





René Vermunt 


“Dit netwerk draait al een aantal jaren in 
de VS, maar is vorig jaar ook in Europa 
van start gegaan. Het systeem werkt via 
een transponder op Eutelsat Wr-satelliet 
op 10 graden oost, Het vermogen van de 
zender in de outdoor unit op de schotel is 
1 Watt. In het Duitse Griesheim bevindt 
zich de hub van het netwerk, het grond- 
station. Daar vandaan ga je Internet op." 

Het systeem heeft dezelfde snelheid als 
de meeste ADSLabonnementen. 512 kb 





Satelliet: Eutelsat Wh op 10 graden oost 
Uplink: 14,0 


14,5 GHz (OQPSK) 
ეს” 
Zendvermogen uplink: v watt 

Proto: IP, UDP/IP IP multicast 
Interface: USB (1 PC) / Ethernet (multi PO) 





voor de downlink en 128 kb voor naar boven, Jaap van der Toorn, is de compagnon van 
René: "De twee nadelen ten opzichte van ADSL of kabel zijn dat je bij erg slecht weer dus 
geen verbinding hebt, hoewel dat niet vaak voorkomt, en verder is het systeem vanwege 
de lange overbrugde afstand natuurlijk wat trager. De zogenaamde latency bedraagt 900. 
ms. Een game waarbij de reactietijd van belang is zul je hiermee dus niet winnen. Maar 
op zich kun je er verder heel gewoon mee internetten, Je merkt als je een URL intikt wel 
dat het iets anders werkt dan bij ‘normaal’ ADSL of kabel, maar dat verschil is niet 
groot,” 

Als apparatuur is voor de verbinding een outdoor unit nodig, en een indoor unit bestaan- 
de uit een TX- en een RX-modem, René: "Er zijn meerdere formaten schotels. Het werkt al 
met een schotel van 74 cm, maar IL adviseer de mensen meestal om een schotel van 89 
cm te nemen, Dan gaat het net iets minder vaak mis als het heel slecht weer Is." 





Elektronicahobbyist 


René Vermunt is ooit begonnen als eleksronicahobbyist. Vanult deze hobby is hij met de 
ontvangst van satelliettelevisie in 

aanraking gekomen, en van- 

daar uit is hij samen met Jaap 
van der Toorn hun huidige 
bedrijf begonnen. "k keek 
eind jaren tachtig al naar sa 
teliettelevisie, Eerst is het 
leuk om met de instalatie 
gewoon een beetje naar 
de programmas te Kij- 
ken, en naar wat er 
zoal te zien is, Ik ben 
me echter al VII snel 
in de achterliggende 
techniek gaan verdie- 
pen, en voor je het weet 
heb je een klimmast op je dak 
staan met allerlei schotels en ya- 
gis erop. Ik heb me ook een tijdlang 
bezig gehouden met zendamateurisme, I ben daar een tijd geleden alweer mee op. 
gehouden, maar ik heb in die tijd alle banden wel een keertje uitgeprobeerd en ik heb 
een packet8S gehad op 27 MHz. Ik heb nog een hele stapel mappen met Qst-kaarten 
van over de hele wereld.” 

Jaap van der Toorn: "We zijn zes jaar geleden met ons bedrijf begonnen als webshop via 
internet, Het liep met het aantal bestellingen al snel uit de hand zodat het we het bedrij 
niet meer vanaf de zolder konden runnen. We zijn vervolgens naar een magazijn ver. 
huisd, dat was handig omdat we uitsluitend door middel van postorders leverden. Tegen 












De schotel is voorzlen van een solide mount. 





Bedrijspand, met rechts de schotel 
voor internet 


Tx en modems 
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woordig hebben we ook een servicepoint, 
want we hoorden toch wel vaak van Klan: 
ten dat ze een plek wilden waar ze bij 
een probleem naartoe konden komen. Dat 
is ondertussen zo'n succes dat op koop: 
avond de mensen hier vaak zelfs buiten 
in de rij staan” 


Hotels en de VVV op 
Vlieland 


"Wet systeem is bedoeld voor mensen die 
geen kabel of ADSL kunnen krijgen. Alleen 
dan heeft het meerwaarde,” aldus René 
Vermunt. "En als je mobiel wilt zijn na 
tuurlijk. In de praktijk wordt de installatie 
vaak gebruikt op gegroepeerde woningen, 
bijvoorbeeld vier geschakelde woningen, 
waarbij de bewoners samen een systeem 
kopen, wij verkopen ze op dit moment 
heel veel op de Waddeneilanden. Op geen 


van de eilanden is ADSL of internet via de 
kabel verkrijgbaar, Het is natuurlijk ook 
geen rendabel gebied, als ik het goed heb, 
zijn er in de winter maar 300 mensen op 
Vlieland. Op dat elland hebben we de 
plaatselijke computerzaak als klant, Hi] 
heelt via een satelietsysteem een hele 
groep van mensen en bedrijven aangeslo 
ten. De plaatselijke VW bijvoorbeeld, en 
verschillende hotels, maar ook meerdere 
particulieren. Daarbij betaalt hij zelf het 
satellievabonnement, en vraagt uiteraard 


voor het doorleveren ook weer een abon. 
nementsbedrag (zie: wwwsatellietvle.n). 
Ook op Terschelling, Ameland en Schier 
monnikoog hebben wij klanten zitten, Het 
doorleveren naar anderen gebeurt door 
middel van wireless access points draad. 
loos, of via USB of Ethernet.” Door een in 
stallatle te delen kunnen de kosten flink 
worden gedrukt. Het computerbedrijf op 
Vlieland biedt bijvoorbeeld internet-aan 





sluitingen via de eigen schotel aan voor 
35 euro per maand zonder tikken, Per 
Schotel VIII hij maximaal 20 personen aan- 
sluiten, waarmee hij dan een snelheid 
haalt die zo'n zes maal sneller is dan met 
een telefoonmodem, De verbinding met 
zijn Wanten vindt plaats door middel van 
een PCkaart met een klein antennetje 
erop of een kastje met antenne dat op de 
USB-aansluiting komt. In een enkel geval 
heeft de klant een buitenantenne nodig 

Jaap: “VI vinden de prijs voor particulie- 
ren zeker haalbaar, En dat blijkt ook, ne. 
gen van de tien klanten die VII hebben 
zijn particulieren. Meestal zijn dit mensen, 


TX en RX modem 
(achteraanzicho) 


die inderdaad met een groepje huishou. 
dens samen de installatie aanschaffen. 
Soms zijn het ook mensen die regelmatig 
verhuizen. Daarnaast is de binnenvaart 
cen belangrijke klant, En er is ook le 
mand, die de installatie in zijn camper ge 
monteerd heeft. Het enige dat je dan no. 
dig verder hebt is een 220 V aansluiting, 
en je kunt er in heel Europa, het verre 
oosten en Noord-Afrika mee internetten. 


(voor reacties: johnp@piek-e.com) 


De site van René en Jaap: 
mupsffwwwsatellietshop.nl 


RUUD VAN DER SCHAFT 





Telecomoperators ontdekken draadloze pc-gebruikers 
WiFi als alternatief voor 
GPRS en UMTS 


IN EUROPA BETAALDEN TIENTALLEN TELECOMOPERATORS 







IN TOTAAL 156 MILJARD EURO voor DE UMTS- 
LICENTIES DIE DRAADLOOS INTERNETTEN 
MET DE MOBIELE TELEFOON EN ZAK-PC'S 


MOGELIJK MOET MAKEN. NOG GEEN TWEE 


JAAR VERDER ZIEN NU AL ZES BEDRIJVEN AF VAN EXPLOI- 
TATIE EN ANDEREN KIJKEN UIT NAAR EEN GOEDKOOP ALTERNATIEF, 
DAT ZOU HET POPULAIRE WIFI KUNNEN WORDEN. FABRIKANTEN EN TELECOMOPE- 


RATORS BEKIJKEN DE COMBINATIE VAN GSM/GPRS EN DRAADLOZE LOKALE NETWER: 


UMTS 


Marktanalisten, regeringen, financieerders 
en telecomoperators. hebben zich schro 
melijk vergist met de verwachtingen rond 
ძი derde generatie mobiele telefonie, ook 
wel bekend als UMTS. Telecombedrijven 
gaan bijna aan de lopende band over de 
kop en helaas, UMTS-licenties mag men 
niet onderhands verkopen en zijn ook niet 
overdraagbaar, Door geldgebrek is uitrollen 
op kone termijn van de zeer kostbare 
UMTS-netwerken in de meeste gevallen 
vrijwel onmogelijk. Bovendien is in de 
meeste vergunningen de bepaling opgeno- 
men, dat het netwerk binnen 3 jaar na 
uitgifte operationeel moet zijn. Dus uiter- 
lijk eind 2003 en zoals het er nu naar uit- 
ziet zal dat nauwelijks in Europa het geval 
zijn. Toch moet er geld verdiend 

worden. Dat kan nog door cen 
meewaarde aan bestaande 

diensten toe te voegen. 

Sinds kort wordt daarbij hoop. 

vol ook gedacht aan WiFi, waar 

mee betrekkelijk eenvoudig en 
goedkoop draadloos internettoe: 










KEN. PROEFOPZETJES WERKEN AL. 


zang kan worden geboden. Twee belangrijke voorwaarden voor de gemiddelde consu 
ment, die gewend geraakt is aan de GSM-elefoon en er niet al te veel voor VII betalen. 
Dat blijkt al onder meer uit de trage ontwikkeling van GPRS, want op nieuwe en duurdere 
draadloze diensten blijkt de consument niet te zitten wachten. De GSM telefoon doet wat 
ie doen moet en dat is bellen en SMS-berichtjes versturen, Ale andere era's, zoals di 
verse vormen van WAP (o.a. Made), slaan nauwelijks aan of leveren de komende jaren 
geen winst op. Zakelijke bezitters van PDA's en veelvuldig reizende managers met lap 
tops, zien wel het mut In van snelle draadloze internetdiensten, Maar die groep is veel te 
Mein om met het massaproduct UMTS (ooit) winst te kunnen maken. 


Draadloze topkwaliteit (TK) 


De hoop van de telecomoperators is dan ook gevestigd op een ontwikkeling uit een ge- 

heel andere hoek: het Wireless LAN. Dit slaat ook wel bekend als draadloos ethernet, IEEE 

ze of moderner: VIII wi (spreek ut waaiai 

gens een Nederlandse verkoper van Wifi-producten: Draadloze Topkwaliteit. Wii belooft 

wereldwijd de standaard te gaan worden voor draadloze internettoegang en net zo snel 

en breedbandig als UMTS. Maar wat de telecomoperators voorstaat is geen “ast internet’, 
het snelle breedbandinternet. Daarover verderop meer. 
Vele grote en keine ondernemingen kiezen steeds vaker voor de draadloze va- 
იგის van het aloude ethernet, waarmee pe's onderling in een netwerk aan elkaar 
zijn gekoppeld. Mede dankzij de snelle groei van de zogenaamde “flex-werkplek- 
ken” in kantoorgebouwen en de groeiende groep van telewerkers, Maar ook voor 
in huis blijkt WiFi steeds beraalbaarder. Eén van de grote voordelen is de relatiet 
grote draadloze overbruggingsafstand van ca 10 tat ongeveer 1oo meter per ac 
cesspoint; de antennejzenderontvanger.combinatie waarmee de verbinding tot 








IEEE 802.11b Werkgroep 


Sinds kort is er een aparte werkgroep bin- 
nen de ittt-organisatie actief, die de 
Standaardisering internationaal regelt 
voor draadloze etherneiverbindingen. Het 
Institute of Electrical and Electronic 
Engineers heeft onder andere geregeld 
dat overheden deze zogenaamde draadio- 
ze Local Area Networks (Wireless LAN) op. 
de 2,4 0MI-ხაიძ moeten toelaten. Naast 
Wiri-producten. werken ook magnetron- 
ovens en afstandbedieningen op deze fre- 
quentie, Alle specificaties rond dit type 
draadloze netwerken zin door de IEEE 
vastgelegd onder het dossiernummer 
en. 


stand komt met het computernetwerk van 

het bedrijf. Nadeel is dat hackers ook op 
relatief grote afstand zich 
toegang kunnen verschaf 
fen tot het netwerk, ten 
up-to-date beveiliging met 
cen goede firewall die da: 
telis onderhouden moet 
worden, is dan ook nood- 
zakelijk, 


Telecom kiest 
WiFi 
De telecomoperators. zijn 
tot ის toe alleen betrok- 
ken bij de draadverbindin 
gen van LAWSs en de inter. 
nettoegang. Aanleg en on- 
derhoud van de wireless 
us is altijd het terrein 
van de automatiseerders 
geweest. Maar daar gaat 
deels verandering in ko- 
men. 
De reikwijdte van een verbinding volgens 
de IEEE 802.nb-standaard bedraagt binnen 
de bebouwing maximaal circa 150 mu. In 
het wije veld en met speciale antennes 
maximaal 400 mir. Voldoende voor de me- 
dewerkers binnen de bedrilspoort of in 
een straat verscheidene panden te over- 
bruggen. 
Grote bedrijven als Ericsson, Alcatel, ue 
bil, Lucent, Nokia, e.d. hebben inmiddels 
oplossingen klaarliggen die elke IEEE 
8oz.nb-Wireles LAN, kan koppelen aan elk 
GSM/GPRS-netwerk. Daarmee kunnen dan 
in principe wereldwijde verbindingen tus 
sen andere LAN's worden gelegd die rela 
tiet snel zijn. Van ca, 28 kbs/sec tot in de 
toekomst 2 Mbsec. In combinatie met 





UMTS zou dat nog kunnen op: 

topen tot 1o/Mb/sec. Mocht 

de gebruiker van het Wiri-net- 

werk buiten het bereik van 

een accespoint komen en met 

een tweede accespoint kan 

geen verbinding tot stand ko- 

men, dan kan de apparatuur 
automatisch een verbinding 

via het GPRSnetwerk tot 

stand brengen. In principe 

zonder dat de gebruiker dat 

merkt 

vanult het oogpunt van de 

mobiele telecomoperator ge- 

zien dient het draadloze LAN 

dan als de laatste schakel 

naar de eindgebruikers) 

Ook wel aangeduid met de 

"last mile’; de afstand tussen 

de wijkcentrale en eindgebrul- 

ker. Wet spaart in elk geval de sub- 

sidie op een mobiele telefoon uit. 

Nog cen ander groot voordeel treft de mo- 
biele telecomoperator: de gebruiker be- 
taalt voor de hoeveelheid verzonden en 
ontvangen data, en niet per telefoontik. 
Veel eindgebruikers zulen straks ni 
doorhebben dat de verbinding niet via het 
draadloze LAN tot stand is gekomen maar 
via een GPRS-netwerk, De eindafrekening. 
volgt pas een maand later. 

Vrijwel alle internationale luchthavens bi 
den tegenwoordig draadloos internet. aan 
via lokale accesspoints. Allemaal volgens 














Vrij gebruik 


Bezitters van WiFizendertjes (pekaar- 
ten en accespoints) mogen zonder bet: 
aling de ether In. Daar staat wel een 
forse beperking tegenover, omdat de 
zenderijes slechts een beperkt vermo- 
gen hebben, waardoor de signalen in 
het algemeen al na een paar honderd 
meter niet meer zijn te ontvangen. De 
zend[onwangenjes zijn zo goedkoop 
dat makkelijk een enkele ervan per kilo- 
meter zijn te plaatsen waardoor de 
overbrugde afstanden aanzienlijk toene- 
men. Daarvoor zijn ook richtantennes te 
koop. 


T4 


de IEEE do2.mb-standaard. Ook komen er 
steeds meer openbare gelegenheden die 
draadloze internettoegang aanbieden, zo- 
als stationsgebouwen, bibliotheken, mu- 
sea, winkelcentra, ziekenhuizen, hotels, 
ec. 


Proefprojecten 


In enkele Nederlandse steden lopen al 
proefprojecten met Wi, En in het buiten 
land zijn sommige van deze pilots al met 
succes afgesloten en omgezet in definitie- 
ve projecten. De eerste prototypes van 
Ges telefoons met Wifi zijn er al. En ook 
de eerste PDAS met WiFi en GPRS zijn al 
gesignaleerd 

Met Wifi kunnen ` mmm 32 
gebruikers tegelijk op een netwerk te- 
recht. ledereen heeft dan bijvoorbeeld toe- 
gang tot ale beschikbare dara, 
internet, printers en andere randappara- 
tuur. Een dergelijk pckaart kost ca. 100 
euro en biedt een overdrachtsnelheid van 
Iს Wir, Een accesspoint kost ongeveer 
het dubbele. Ook in combinatie met GPRS 
bijven de toegangselgenschappen behou- 





den. Dus op afstand uitprinten van docu- 
menten is in principe mogelijk, Alleen de 
datasnelheld blijf beperkt tot wat de tele 
comoperator met GPRS aanbiedt, 


Draadloos Leiden 


Boven leiden ontrolt een draadloos web: 
Wireless Leiden. Het is een WiFinet dat 
tegen extreem lage kosten alle kabels 
overbodig maakt, Dat gebeurt op niet- 
commerciële, eigenlijk anarchistische ba: 
sis. Video kijken vanaf de computer van 
kennissen In een ander stadsdeel, gratis 
lokaal bellen, in de klas films uit het ar- 
chief van het museum plukken en tele- 
werkers kunnen van huis uit supersnel 
data uitwisselen met het bedrijfsnetwerk. 
En voor opvallend weinig geld; een fractie 
van de kosten van een glasvezelnet. 
Volgens de Iniiatienemers in Leiden is 
draadloos internet maar één van de talrij 
ke mogelijkheden van WiFi. Daar denken 
ze aan veel meer toepassingen, zoals 
scholen die de computernetwerken. van 
hun vestigingen met andere netwerken 
aan elkaar kunnen knopen, Enkele kleine- 
en middelgrote ondernemingen gaan me- 
dewerkers thuis een draadloze aansluiting 
op het interne bedrijfsnetwerk geven. Par- 
ticulleren kunnen elkaar fllms sturen of 
draadloos een fimple bij de videotheek 
huren 

In de verenigde Staten hebben enkele ste- 
delijke agglomeraties al een VIII-იCL in de 
lucht. in Duitstand gaf de gemeente Ratin- 
gen een bedrijf de opdracht een draadloos 
WiFi-netwerk over de stad te bouwen. 





Hobbypotjes 


Wireless Leiden is Inmiddels In een stich- 
ling opgegaan die ervoor moet zorgen 
dat het WiFi-net zonder winstoog- 
merk geëxploiteerd wordt. Zo 
wordt ook voorkomen 

dat gebruikers straks 
maandelijks moe- 
ten gaan betalen. 
Gratis _ telefoneren, 
films uitwisselen, per 
computer communice- 
ten met de gemeente of eef 
bedrijf is in principe mogelijk or 


ER 


dat bij de overheid geen licentie voor het gebruik van de frequentieband hoeft te worden 
gekocht. Verder zijn de investeringen heel bescheiden. Gebruikers moeten een zelf een 
accesspoint van ca, 150 euro onder de dakgoot installeren. Een aparte antenne is niet al 
tijd nodig maar kost maar een paar tientjes. Een WiFi pc-kaart kost minder dan honderd 
euro, 

De kosten voor onderhoud van het WiFi-netwerk in Leiden komt nu nog uit hobbypotjs. 
Maar in de nabije toekomst zullen gebruikers een eenmalig bedrag moeten betalen door 
ze bij de stichting een zender/ontvangenje of antenne te laten kopen, Bedrijven moeten 
volgens een andere regeling gaan betalen, of kunnen als sponsor optreden 

Wel vaker nemen particulieren het initiatief hun computer en interetverbinding open te 
stellen voor passanten die ook over WF-apparatuur beschikken, Wireless Leiden denkt 
echter dat een centrale organisatie moet zorgen voor een minimaal aantal knooppunten. 
Deze zogenaamde Wifi hotspots moeten garanderen dat het netwerk 24 uur per dag 
draait, De kosten van het netwerk komen vooral op rekening van de accesspolnts op de 
daken en blijven verder heel beperkt Die lage kosten zijn een van de redenen waarom 
de basisscholen grote belangstelling hebben voor Wireless Leiden. 

KPN Telecom houdt de ontwikkelingen rond WIFI nauwlettend in de gaten, maar denkt dat 
het netwerk in Leiden op korte termijn geen bedreiging zal vormen, Dat verwachten ook 
de Initiatiefnemers die aan het eind van het jaar een netwerk denken te hebben met 
honderd actieve gebruikers 


Hackers 


Draad of draadloos. Voor toegewijde hackers maakt het weinig of niets ult, inbreken op 
een netwerk Is altijd mogelijk, Toch is WIFI gevoeliger voor ongewenste bezoeken dan 
sommige andere draadloze toepassingen, zoals Infrarood d draadloze standaardpratocol 
len die op andere frequenties werken. Voor het afluisteren en ontcijferen van VIII Is op 
internet al veel, eenvoudig te instaleren software te vinden, Wie eenmaal weet dat en 
hoe er kan worden afgetapt, kan zich er ook beter tegen beveiligen. 


u 
WirelessLeiden / MI 


Kijk ook eens op de hieronder genoemde sites. Hier is bijna alles te vinden over het 
initiatief van Draadloos Leiden, de werking van Wil, hacks en beveiligingen. 





hitpi//wwwwirelessleiden.nl. 
hitpi//grouperieee,org/groups/Index,html http:J/airsnort,shmoo.com. 
http://wwwonired.com/news/print/o,xa94 a6187,0o.html. 









Gentjan van der Wal 
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Geijkte systemen dragen bij aan slagkracht van defensie 


‘Je controleert toch ook het 
oliepeil van je auto’ 


Wit VI DE SLAGER OM DE HOEK EEN KILO 
KARBONADES AFREKENT, GAAT ER VANUIT 
DAT MET GEWICHT OP DE WEEGSCHAAL 
KLOPT. NET ALS DE CONSUMENT MAG EEN 
MILITAIR VERWACHTEN OAT ZIJN WAPEN- EN 
TELECOMMUNICATIESVSTEMEN NAUWKEURIG 
AFGESTELO ZIJN. OM DIT TE GARANDEREN, 
(CONTROLEERT EN REPAREERT HET ELEKTRO. 
NISCH MEET EN II CENTRUM KONINKLIJKE 
LANDMACHT (EMIJCKD IN DONGEN DE 
HIERVOOR GEBRUIKTE APPARATUUR. MAAR 
DE VLIEGER VAN "MAC HET EEN ONSJE MEER 


ZIN’, GAAT BIj DEZE AFDELING ABSOLUUT 


NIET op, 


Om besmetting te voorkomen, verricht Dirie van 
den erg werkzaamheden aan de chemische 
restbesmettingsmneter in een zuurkast. 


Cruciaal 


Het belang van goede afstelling van en 
toezicht op meet- en analyseapparatuur 
mag volgens Wim van Wanrooij, hoofd van. 
het EMIICKL, niet onderschat worden. ‘De 
betrouwbaarheid en welzekerheid van 
onze wapen- en telecommunicatiesyste 
men hangt sterk af van de nauwkeurig 
heid van de bij het onderhoud gebruikte 
meetmiddelen. Het kalibreren, of ijken zo. 
als het in de volksmond heet, speelt daar- 
bij een cruciale rol” 

Als voorbeeld noemt medewerker Dirk van 
den Berg de optische schaar. Dit hulpmid- 
del is onmisbaar bij de uitichting van het 
Cheetahs wapensysteem. De combinatie 
van spiegels en een referentiepunt maakt 
het mogelijk om, zelfs in het veld en on. 
der primitieve omstandigheden, de zoek- 
radar, volgradar en kanonnen van dit 





luchtdoelafweergeschut feilloos op elkaar 
af te stemmen. 

Een kleine afwijking van de schaar en 
daarmee het wapen heeft grote gevolgen. 
"Op enkele tientallen meters breng je mis: 
schien slechts een fractie naast je doel 
vuur uit. Bij straaljagers gaat het in het 
ergste geval om een afwijking van meters, 
aangezien die op veel grotere afstand of 
hoogte vliegen, De kans dat je dan het 
mikpunt raakt, is erg Klein 


Raamcontracten 


Niet alleen bij het uitrichten van wapens. 
eist de meet- en ijkafdeling een voorname 
vol op. Wat te denken van het communi 
catieverkeer? Met zogenaamde spectrum- 
analyse apparatuur voelen experts van de 
diverse landmachtonderdelen bijvoorbeeld 
veldradio's aan de tand. ij kijken dan 












naar de bandbreedte van het uitgezonden 
signaal. Als er in de gebruikte frequentie 
‘ongewenste nevenuitstraling zit, neemt de 
sterkte hiervan af. Naast energieverlies, 
spoort de vijand eenvoudiger het gebruik 
te kanaal op. Onderschepping van berich- 
ten moet je zien te voorkomen of in ieder 
geval bemoeilijken, benadrukt van den 
Berg, 

De aanschaf van deze complexe kalibratie 
apparatuur heeft een flinke bom duiten 
gekost, Stukken goedkoper, maar daarom 
niet minder belangrijk: de universeelme: 
ter, De landmacht heeft er enige honder. 
den in haar gelederen. Wanneer dit meet- 
Instrument buiten tolerantie is, kan je de 
spanning van diverse elektronische scha 
kelingen niet goed afstellen. 

Om de controles correct uit te voeren, 
maakt de afdeling gebruik van zogenaam: 
de standaarden. De elgen systemen zijn 


Na het plaatsen van een 
radioactieve straling 
verkenningsmeter In de 
bestralingsruimse kunnen 
ძი tests beginnen, 


E 


Dik van den Berg en Wim van Wanrooij (hofd van 
het ნMM00I) bespreken de testresultaten van een 
chemische restbesmettingsmeter. 


direct terug te voeren op deze geautoriseerde reerenieaders, Ge 

noemde middelen zijn ondergebracht in een klimatologisch geregu- 

leere ruime: ძი temperatuur schommelt rond de 23 CE o,s) graden 

en een relatieve luchtvochtigheid van 45 Cd procent In Nederland 

geldt normaal gesproken een waterdamppercentage van 55 tt (o. 

In de winter is het veel droger en komen met name tijdens vorst 

| eureme afwijkingen voor van tussen de s en i» procent relatieve 

vochtigheid. Om de opbouw van statische elektriciteit in deze perio- 

de 1e voorkomen, wordt de lucht bevochtigd, Onder hun schoenen 

draagt het personeel daarnaast gedurende het hele Jaar hielstrips, ondanks dat ze in een 
elekrostatisch velig omgeving werken 


Sapnningsoverslag 


In de zomer bij een onweersbui kan de 
relatieve vochtigheid oplopen tot wel 98 
procent, waardoor spanningsoverslag kan 
optreden. Het drogen van de lucht voor- 
komt dit dan. ‘Het creëren van ideale om. 
standigheden voor onze instrumenten, 
waarborgt de nauwkeurigheid, we 
houden ze daarnaast constant on. 
der stroom, waardoor de stabili- 
telt toeneemt en de kans van af- 
"wijkingen door het aan- en ui 
schakelen te verwaarlozen is 
Toch beschikt de landmacht niet voor 
alle systemen in haar inventaris over el- 
gen meet- of ijkapparatuur. ‘Steeds vaker 
maken we een kostenbaten analyse. 
Loont het om de afstellingswerkzaamhe: 
den In eigen beheer te nemen of is uitbe. 
steden goedkoper, In dat geval sluiten we 
raamcontacten met de leveranciers. Zo. 
neemt de Duitse fabrikant zelf de Spur. 

Fuchs van 101 NBC Verdedigingscompagnie ter hand’, vertelt Van Wanrooij 


















Op de kallratieopsteling plaatst Marc van Diessen 
een strlingsmonitor voor radioactieve straling. 


Radiation present 


Op het gebied van ioniserende (radioactieve, GvdW) straling is het Nederlands Meet 
Instituut de nationale standaardhouder, Namens defensie heeft het EMIJCKL de nucle 
aire Krijgsmacmtstandaarden onder haar hoede. ‘Onze kallbratiapparatuur wordt bij 
dit MMI Ain keer per Jaar gecontroleerd. Om het jaar komen zijn technici onze opstel 
ling in de bunker inspecteren, 
In dit onderkomen beproeven experts onder meer dosis, verkennings: en besmettings- 
meters, Incidenteel verricht de afdeling ook proeven, zogeheten nier destructief onder- 
zoek, uit naar bijvoorbeeld de bescherming die de scheepswand van Hare Majesteit 
Rotterdam tegen een atoomaanval biedt, Al deze werkzaamheden vloeien voort uit het 
single service management die het Meet en ijk Centrum op dit terrein voor alle krijes- 
machtdelen en enkele NAVO bondgenoten uitvoert 
Het gebruik van radioactiviteit hierbij levert volgens Van Wanrooij geen gevaar voor 
de gezondheid op. ^ie laten hier natuurlijk geen neutronenbom afgaan. De gebruikte 
nucleaire bronnen (gammastralers) zijn niet geheel ongevaarlijk, maar stellen ons wel 
in staat om de werking van de gebruikte meetmiddelen te checken." Daarnaast zijn de 
ladingen goed ingekapseld in een met staal versterkt loodkasteel van zo'n zesdui 
zend kilo. Alleen bij gebruik draaien we ze voor de opening van het carrousel 
"ten verblijf in de bunker tijdens tests is echter niet verstandig, vooral als we 
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die, al naar gelang de wensen, over een 
tien meter lange rails dichter of verder 
van de bron gereden wordt. ‘Hiermee be. 
reik je waarden van achtergrond tot hevi: 
ge straling, aangezien defensie ook graag 
fall-out registreert. Dit kan namelijk ook 
de eigen en bevriende troepen schaden, 
Onze afdeling levert daarom een bijdrage 
in de projectgroep stralingshygiëne. Deze 
buigt zich over vraagstukken omtrent Low 
tevel Radiation (laag niveau van radioactì 
viteit, Gvdw) de ultzendgebieden." 


IJksticker 


Al naar gelang de opdracht selecteert de 

computer een bepaalde hoeveelheid stra. 

სიგ. in de wommel van het massieve 

loodkasteel bevinden zich acht cilinders, 

waarvan één dummy. De sterkste bron be- 

vat derden. miligram nucleaire lading, in 

vakjargon o 180, Deze afkorting 

staat voor tera (101) bec- 

D querel; de eenheid van 
radioactiviteit, Vroeger 
werd dit uitgedrukt in Een optische schaar onmisbaar bi de ult 
Cure. De zwakste la- rchting van luchtdoelgeschut, wordt door 

P ding, om em nabij de Dick azes onderhanden genomen. 

A ` 318 microgram, be- 

draagt ongeveer hon: — leerder onderzoek verrichten’, verklaart 

derd Mq; mega = W6, — Van Wanrooij. 

^im vergelijking met het Het EMIJCKL heeft bewust voor deze, meer 

f Wu is ons scala uitge- — uitgebreide faciliteiten gekozen. Een radio- 








Weder en sterker. Tevens actieve bron valt niet in sterkte aan te 
Is onze rails acht meter passen, ‘Dat is afhankelijk van de hoe- 
langer, omdat wij gedetail- veelheid activiteit die je verzamelt. Naar 





Klaar is kees, Een zojuist gekalbreerde HF 
vermogenssensor wordt door Ray Room. 
van cen neuwe ijksicker voorzien, 


de sterkste bron gebruiken’, verzekert het 
afdelingshoofd. 

Vanuit een aangrenzende kamer bedient 
het personeel tijdens ijkingen de opstel- 
ling. Op de wand boven de dikke schei 
dingsdeur tussen beide ruimtes geeft een 
lichtbak de status van de opstelling aan. 
source safe, radiation imminent en radia 
tion present. ‘lederen kan dus duidelijk 
zien in welke fase we zitten. Bron veilig, 
straling op komst en tenslotte aanwezig”, 
licht Van Wanrooij, zelf één van de stra. 
fingsspecilisten, toe. 

Het testobject bevindt zich op een stellage 





De kalibratieopstelling van de optische schaar. 






verloop van jaren vermindert die straling 
langzaam, afhankelijk van de zogenaamde 
halveringstijd. Aanpassen van het vermo. 
gen kan alleen door het varlëren in af- 
stand’, verzekert het afdelingshoofd. ‘Bo. 
vendien heb Je bij de proeven door de rui- 
me opzet minder invloed van tegen de 
muren gekaatste reflecties. Dat komt de 
nauwkeurigheid ten goede” 


Gifgas 






Waar bij de controle van nucleaire test- 
middelen gamma en bétastralen (een kort 
dragende, maar zeer actieve bron) voor. 
handen zijn, worden de chemische restbe- 
smettingsmeters (CRM) met op gifgas lij- 
Kende middelen gekalibreerd, ‘Een belan 
rijke bestandsdeel van dit goedje vormt 
zwavel, DIL vindt je terug in de meeste 
strijdmiddelen’, licht Van den Berg toe. De 
CRM's reageren op deze simulant als ware 
het een echte aanval, Als het om een ze- 





Hans van Beek controleert de connector van een af- 
suitweerstand. Een mechanisch defect wordt her. 
mee voorkomen. 


nuwgas gaat, verschijnt een G op het dis 
play. Mocht het een blaartrekkende va. 
riant zijn dan toont het apparaat een H. 
Het aantal streepjes geeft een indicatie 
van de aangetroffen hoeveelheden. 

Bij het onderhoud en ijken van deze 
CRM's nemen de technici het zekere voor 
het onzekere, omdat deze detectoren een 
radioactieve bron bevatten. Net zoals bi 
onze eigen huis, win en keuken rookmel- 
ders. De aangezogen lucht wordt ‘bes 


337, 


traald’, waardoor eventuele gifgasdeeltjes makkelijker te herkennen zijn. Alle testappara- 
tuur staat in een afgesloten ruimte (zuurkast) waar de controleurs alleen met hun han- 
den bij kunnen. De lucht in deze groot uitgevallen couveuse wordt afgezogen en vormt 
zodoende geen bedreiging. Wanneer deze meters, net als alle andere te beproeven appa- 









Henk Willems verricht tests aan een hoogwaardige DVM in het. 
standoardenlab van het EMICKL 

























აფ 
საა ზ 


ratuur, gecontroleerd en waar nodig gemaakt 
zijn, komt er een ijksticker op. ‘Hierop staat 
vermeld wanneer het volgende periodieke 
onderhoud op de rol staat” 






Inspecties 


Toch komt het volgens Van Wanrooij regel- 
matig voor dat beheerders bij het EMCIJKL 
meetinstrumenten aanbieden, waarvan het 
vastgestelde moment van kalibratie allang 
verlopen blijkt. Dat zou hij graag anders 
zien. Niet alleen verhoogt tijdige ijking de 
slagkracht van de krijgsmacht. ‘Ga je over 
die voorgeschreven termijn -zoals voorge: 
schreven in Verzorgings Instructie Logistiek 
(VHOG) 063/03 heen, dan zijn afwijkingen 
mogelijk. Aankoop van meetapparatuur ge- 
beurt daarom aan de hand van de gewenste specificaties. Deze zijn echter alleen gega- 
randeerd binnen de aangegeven kalibratietermijn Het EMCIJKL-afdelingshaafd wijst erop 
dat veel Defensieonderdelen zichzelf hebben verplicht, onder de noemer 150-9000, contro- 
les uit te voeren. ‘Om deze kwaliteisbeoordelingsnorm te bereiken, voert het Materieel 
en Evaluatie Orgaan steekproefsgewijs inspecties uit. Deze zijn echter al ver van tevoren 
aangekondigd.” Ondanks deze controles ligt de eerste verantwoording in zijn visie bij de 
gebruiker en beheerder zelf, Zij moeten de vinger aan de pols houden. Als je auto rijdt, 
controleer je toch ook de bandenspanning en het ollepeil." 





Het EMICKL maakt onderdeel uit van de Elektronische Centrale Werkplaats (ECW) en is gehuisvest op 
het Militaire Complex Dongen. Naast de meet- en jtafdeling zijn binnen het Support Centrum Trac 
king, Training © Calibration de volgende specialismen ondergebracht: radar wuurelding, wapen ele 
tronica en geavanceerde onderwijs leermiddelen. 


We shar 
your. 


passion. 
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Aktueleproduktiformatie, Links naar fabrikanten, Europees Repeater overzicht 
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Korte 
If je 


Afghanistan 





Onlangs werd via het internet een foto. 
vrijgegeven van het verwoeste korte- 
golf zendercomplex In Pülecharchi, na- 
bij de hoofdstad Kaboel. De zender die 
vroeger op de tropenband frequentie 
4774 kHz stond afgeregeld, werd In de 
‘oorlog getroffen door een Amerikaanse 
krulstáket. Sindsdien beschikt het land 
niet meer over een kortegolf omroep, 
De foto is te vinden op het webadres 
http:/[wwwoschoechl;de/bildecla, html. 


Benin. 


Het lokale kortegollstaton In Parakou 
neemt sinds kort tussen 21,00 en 22.00 
uur UTC het programma van de natio- 
nale omroep in Cotonou over. De be- 
doeling van deze relaisultzending is om 
bewoners in afgelegen gebleden In 
staat te stellen maar het landelijke 
nieuws te luisteren, De frequentie van 
Radio Regionale Parakou is zoas kHz en. 
het zendvermogen bedraagt Yo kilos 
VIII 

Interferentie door Radio Oeganda იი. 
3026 kHz behoort tot de mogelijkhe- 
den. 


China (1) 


Wet meteostation uit Sjanghal (roepte- 
kens: BOFA) zendt laxkaarten 

Wit op 18940 kHz. De aanvangstijden 
zijn 0210, 02.50, 04:00, 0430, 08:10; 
08.50, 14:30, 20.50 en 22:10 Uur UTC. 


ლლ» 


OPEN DAG 


Opeens zien we de aankondiging in onze lokale krant: open dag van de plaatselij 
ke afdeling van de VRZA, Meestal worden we dan uitgenodigd in een bijgebouw 
van de buurtschool om de verrichtingen van de regionale communicatiespecialis 
ten te valgen. 

Het gebouw is niet moeilijk te vinden; vanaf de hooldroutes geven pijlen de rich 
ling aan, Ook naar de ingang hoeven we niet te raden. De kriskras over het 
schoolplein gespannen antennes en voedingslijnen komen allen bij één punt uit 
Binnen kunnen we leunen tegen de siparenrook, Alle koppen draaien zich en mas- 
se om, "een gast”, Vervolgens gaat een ieder verder met zijn of haar bezigheden. 
De bezigheden zijn het op gang brengen van een zelfgebouwde weersatellietont 
vanger, die het nou net op de open dag laat afweten, Haar bezigheden vormen 
het in het gelid zetten van de flesjes cola, die voor een krats van de hand gaan. 
Daar IL mijn twee zoontjes van zeven en vif bij mij heb, belanden we als eerste 
bij de dame van de catering. De daarna noodzakelijke plaspauze levert wat proble- 
men op omdat de “heren” verstopt zit. 

Door de rook ontwaren we een keur aam elektronica. Als eerste komen we bij een 
heer die verwikkeld Is een zwaar 050 met een verre hobbygenoot. Hij is totaal van 
de omgeving afgesloten en op de vraag waar hij nu mee bezig is antwoordt hij 
kort maar krachtig: “Spanje!” De voor de hand liggende vraag wordt gesteld: "kunt 
u aan Sinterklaas vragen of hij een skateboard voor mij meeneemt?" 

Grote verbazing tekent zich af op het gezicht van de man, de sigaar valt uit de 
mondhoek en veroorzaakt cen begin van brand op de vloerbedekking. Hij schudt 
zonder enige e zijn wijze hoofd en geeft zich weer over aan de communicatie. 
Een tafel verder is eerdergenoemde heer nog in zware worsteling met zijn satelie- 
tontvanger. Met een hooprood aangelopen gezicht worden printen verwisseld en 
verbindingen opnieuw gesoldeerd, De beide heren voelen de situatie prima aan en 
stelen geen lastige vragen. 

Een grote tafel achterin oogt veelbelovend. Allerlei televisiebeelden schitteren ons 
tegemoet, De Willy Wortel van de club heeft een eigen multinorm TV-monitor ont- 
wikkeld, waarop door een simpel schakelen beelden van de kabel kunnen worden 
afgewisseld met satellietverbindingen en amateurtelevisie. De heren zijn hier niet 
weg te slaan en proberen verzoeknummers. Ze worden meewarig aangekeken als 
ze om cartoonnetwork vragen, want die Is thuis net van de kabel gehaald, ook 
hier wordt niet ingespeeld op het interessegebled van beide aspirant hobbyisten. 
Zo gaat het verder van tafel tot tafel: een leder is verdiept in zijn hobby en uitleg 
wordt er niet gegeven, we eindigen weer bij de catering en het damestoilet, Toch 
verlaten de jongeheren verheugd het gebouw: ze krijgen ieder twee stickers meel 
Thuis neem ik ze maar snel mee naar boven en solderen we cen vet robotje in el- 
kaar. "Je hebt toch wel een leuke hobby, papa”, vergoelijkt de oudste, 
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Noot van de schrijver: Deze column gaat niet over de open dag van de NVRA, 
maar om een open dag van cen afdeling van de VRZA van enkele jaren geleden. 









Bezoek onze 
website voor info, 


produkten en prijzen ! 


MM AClIassicint.nl 
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De grootste sortering 
27mc apparatuur 


Stabo 
XF-9082 
40 kanalen 
AM-FM-SSB 





PMR446 


Stabo Outdoor 
Scramble, trilfunctie, vox, 
kompas 





Scanners 


Stabo XR-1810 
100 kHz - 2149 MHz. 
AM, FM-N, FM-W, SSB, 
CW, 1000 geheugens 
en descrambler 






Worldspace 
Sanyo 
WS-1000 


Website: www.mega-com.nl 


Email: info@mega-com.nl 
Info Tel. 010-5010077 








Dolstra heeft alles voor 
de zend- en luisteramateur _ 


Onze internet winkel: www.dolstra.nl 


Hier kunt u ook uw bestellinge 
24 uur per dag, 7 dagen in de 


Een schitterende 27Hz, mobiel zendontvanger: 
A kanalen met 4 watt FM en 1 att ML Automa: 
fiche sauel, nae meter en DI 
Scanfuncte, toger beep en dual watch. 
Werkend op 11, volt b 2 Amp, 


Uniden Bearcat UBC 780 XLT 
Notat gald de gets ხას mob scanner. 500 kapelen ipha mere 


play barken eik 30 kanalon, Frequentiebereik: 25 tot 510 თი 06 vl 
Ze sma 100 ain per seconde, Looeind 100 MI pe 





Tessemetereh en 430 Lot 440 MC reuen, 
(ხდე pa MI Vermogen 90 VHF 3 
M6/20 en 50 watt, UHF 5/10/20. 


kein, Verbruik bij 
VS 





U vindt ons ook op het internet: www.radio-abe.nl 





Verse hulpmiddelen voor onze hobby 


Voortzetting 


DE RAI 


Op onze zwerftochten door Europa zijn we 
deze maand In italië aangekomen. in dit 
land is sinds jaar en dag de RAI (Radiote- 
levisioneltalia) als staatsomroep de be 
langrijkste aanbieder van míddengolfsigna- 
len. De RAL heeft hiervoor meer dan 100 
zenders, verspreid over het hele land, be. 
schikbaar. De staatsomroep hanteert een 
drietal programmeringen die alle via een 
eigen zender worden uitgezonden. ze zijn 
16 horen als Radio Uno, Radio Due of Ra 
dio Tre. Daarnaast verzorgt de RAI nog een 
twintigtal regionale uitzendingen die in 
plaatselijke studio's worden opgenomen. 
Veel stations hanteren hun eigen uitzend 
tijden, maar lokale uitzendingen zijn stee 





met Italië 


Den van de MI 


vast te herkennen aan de volgende start: “Jornale Radio....". Dit 
wordt dan gevolgd door de naam van de regio. Zo begint de uit 
zending van RAI Mailand met “Jornale Radio de la Lombardia" en 
die van RAI Napels met “Jornale Radio de la Campania". 

De RAI beschikt met “Notturno Italiano" ook nog over een nacht- 
service, Deze wordt via diverse frequenties tussen 2300 en osoo 
VIC uitgezonden. 


VERMOGEN 


Het vermogen van de middengolfstations in Italië s niet bijzonder 
hoog. De sterkste zenders vindt u in tabel 1, Alle andere zenders 
hebben een vermogen tussen de 2 en 5o kW. Bij de Spaanse zen- 
ders is in principe 2 kw voldoende om bij ons door te dringen. Bij 
de Italiaanse zenders ligt de grens toch wel bij 10 kW. Er gaat na: 
melijk veel van het zendvermogen verloren omdat de signalen het 
Alpengebied moeten passeren, Let u bij de Italiaanse stedenna 
men wel op het grote verschil in uitspraak tussen het Italiaans en 
het Nederlands} Milaan- Milano, Napels-Napali en Turijn-Torino lig- 
Ren nog enigszins voor de hand; bijvoorbeeld Florence-Hrenze 
wordt al wat moelijker, 


SENDER BOZEN 


De middengolfzender van de RA in Bolzano neemt een heel bij 
zondere plaats in. Omdat de programma's vrijwel uitsluitend op 
het Duitstalige gebied in Zuid-Tirol gericht zijn, wordt er voorna- 
melijk in het Duits uitgezonden. In Zuid-Tirol staat de zender be- 
kend als Sender Bozen, de Duitse vertaling van Bolzano. 

Binnen Zuid-Tirol heeft de RAI Bozen op drie verschillende locaties 
een middengolfzender tot haar beschikking met cen vermogen 
van ieder 1 kW. Omdat de drie zenders synchroon op 1602 kiz uit 
zenden is het signaal hier vaak goed te noemen. 





COMMERCIËLE ZENDERS 


In walië heerst een coulant klimaat ten opzichte van commerciële 
activiteiten. Ondanks dat zijn er maar 7 niet-publieke zenders op 
de middengolf aanwezig. Alle andere commerciële omroepen zijn 
in de FM-band actief. De stations zijn over het algemeen moeilijk 
te pakken te krijgen. Studio X en Radio Galaxy zijn in onze contrei 


en soms te 
TABEL v: STERKSTE ZENDERS IN ITALIE horen. Radio 

Galaxy heeft Spreiding van Studio x 
FREQ. PROGR. LOCATIE VERM. | 1620 kHz als 
65) ყი Napels 120 | frequentie, terwijl Studio X op 1584 
ხე ` mum Florence soo | khz actief is. Het laatste station 
გი mp Rome soo | voert af en we tests uil op 1566 
goo  RALUno Milaan oo | khz. In bijgaande tabel vindt u een 
mm RalDue Sai aso | overzicht. 
mé RAI Due Bologna éo 
isa Dune Rome 600 


CANADA 


Het bekende station CHUM 1050 uit Toron: 
to is teruggekeerd naar haar roots, Na een 
jaar de programmering van het TEAM Ra- 





dio Network overgenomen 1e hebben, 
bleek dat dit geen extra luisteraars ople- 
verde. Mede omdat het station zware con: 
currente had te verduren van The FAN op 
590 khz, Hel station zendt daarom nu 
weer muziek ult de jaren so, 60 en 7o uit. 
De president van CHUM, Jim Waters, gal 
aan dat het programmeren van muzieksta- 
tions voor een lokaal publiek het best 
aanstoot bij de mogelijkheden van de or- 
ganisatie, Met de oorspronkelijke pro- 
grammering 
wist ` em 
chum mise: 
nen luisteraars 
aan zich te 
binden — in 
Toronto en de 
wijde omge 
ving. 

Deze terugkeer 
gelde tevens 
voor een aantal andere CHUM-vestigingen 
in Canada: CEST 1290 in Winnipeg, CKKW 
1090 in lchener/Waterloo, CKLC 1380 in 
Kingston en CI 920 in Halifax. TEAM 1040 
in Vancouver, TEAM pe in Ottawa en 
TEAM 990 in Montreal handhaven wel de 
programmering als sportstation. Daar lo 
pen de stations wel goed, omdat ze kun 
nen aansluiten op het lokale sportgebeu- 
ren. 

CHUM Ltd. heeft 28 radio stations, 8 lokale 
televisiestations en 17 speciale kanalen in 
eigendom. 


CYPRUS 


In een eerder bulletin meldde ik u de 
start van Radio Sawa op 98) kHz via Cape 
Greco. Hoewel het conform de U-repels 
toegestane vermogen 100 KW zou mogen 
bedragen is het station nu al met soo KW 


Top so van CHUM uit 196r 








in de lucht, Ondanks dat wordt er veel 
hinder ondervonden van frequentiegeno- 
ten uit Griekenland, Bulgarije en Egypte. 
De technici hebben nu eenzijdig besloten 
om naar 99o kHz te verhuizen! Ook dit is 
tegen de ITU-regels om- 
dat deze frequentie is 
gereserveerd voor een 
100 kW zender in Amchit 
(Libanon), 


AM RADIO LOG 


De 23° uitgave Der: 
2003) van de AM Radio 
Log is vanaf 1 september 
beschikbaar. Het boek- 
werk wordt uitgegeven 
en verzorgd door de Na- 
tional Radio Club In 
Amerika, Het wordt wereldwijd beschouwd 
als het standaardwerk op het gebied van 
Noord-Amerikaanse en Canadese midden- 
later, ik heb zelf een oud exem- 
plaar tot mijn beschikking en werkelijk al- 
les staat er in, tot de kleinste stations aan 
toe, Het boek bevat 320 pagina's, Elk sta- 
ion staat vermeld met de locatie, fre. 
quentie, roepletters, type programma, net- 
werk, adres, slogan, dag- en nacht zend- 
vermogens. De stations zijn op frequentie, 
locatie en roepletters terug te zoeken. 
Naast alle informatie over radio stations 
uit de USA en Canada geeft de lijst ook 
het laatste nieuws over de situatie In de 
X band (1600-1700 kHz). De AM Radio Log 
Is het meest nauwkeurige boek op dit ge- 
bled en is qua kwaliteit te vergelijken met 
onze EMWG van Herman Boel. Omdat het 
geen commercieel boekwerk is, maar een 
uitgave van Do voor DX’ers is het boek 
heel handig om mee te werken. Uit eigen 
ervaring weet ik dat de geboden informa: 
tie nauwkeuriger Is dan diverse lijsten die 
via internet toegankelijk zijn. 

Het is te verkrijgen via de website van de 
National Radio Club: wwinrcdxas,org/ca- 
talog/amlog/ , U kunt hier met uw credit 
card terecht. U kunt ook bestellen via het 
postadres: National Radio Club, Publica- 
tons Center, Box 164, Dept W, Mannsville 
NY 1366-0164, USA. 


EMWG 


Herman Boel heeft zijn European Medium 
Wave Guide (EMWG) een eigen domein- 
naam gegeven, U kunt mu terecht op 
met info. De EMWG heeft ook een 
nieuw E-mail adres: contaciGemwg info . 
Naast de oude getrouwe PDF-versie (nog 
steeds gratis te downloaden) zijn nu ook 
de nodige voorzieningen aangebracht voor 





een on-line versie. Deze is echter nog in 
opbouw. Niettemin kunt u op de webstek 
al een goed idee krijgen van wat het uit- 
eindelijk zal worden. 

Ter herinnering: de European Medium 
Wave Guide is een overzicht van letterlijk 
alle lange- en middengolfstations in Euro- 
pa, Noord-Afrika en het Midden Oosten. 


TIP 





Een poging om Radio Mauretanië op de 
middengolf te verschalken kunt u wagen 
op 783 kiz, Het station is om 0057 UTC in 
Engeland gehoord onder de sterke signa- 
len van MDR-info uit Leipzig en Cope Ra- 
dio Miramar uit Barcelona. Er werd een 
stuk uit de Koran gelezen en de uitzen. 
ding werd afgesloten met het volkslied. 
Ondanks de zware interferentie kunt u het 
signaal er toch uitpikken door het te ver 
gelijken met de parallel frequentie atas. 
kHz, waar het station vaak keihard door- 
komt, 


HISTORIE 


Voor een mool over 
zicht van radiotoe- 
stellen verwijs ik u 
graag naar het Rot 
terdams Radio Muse- 
um. De verzameling 
bestrijkt een perlode 
van ongeveer 8o jaar 
De oudste exempla 
ten zijn rond wao 
geproduceerd, de be. 
giniijd van de radio- 
ontvangst. Zo staat 
er cen Philips BX 
goo, één van de 
meest verkochte ra- 
des in de jaren so. 
Daarnaast staan er ook de eerste televisie 
toestellen en videorecorders. Tenslotte is 
er ook een radio reparatie werkplaats in 
gericht met oude meetinstrumenten. Het 
museum is te vinden aan de Centurbaan 
104 te Rotterdam., direct naast het NS-sta- 
lion Rotterdam-Noord. Er is ruime (gratis) 
parkeergelegenheid voor de deur, 





Folder Radiomuseum. 
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OPNEMEN mer WELKE VAN ot Wear, Tt 042 - 494270 


Te koop: 
NOR 535 comm ontv. 0,530 Hz met optie 
ECSSCME-8 en NVA 319 Speaker. doc 
ried/eng, is jn perfecte staat en onbescha: 
digd met des, E 975 scytronics regelb 
voeding o-15 V 7,5 Amp met digit uitlezing. 
ìs nieuw I E 55 Alcom antenne switch 5 
standen met PL connectors E 25 Fritel an- 
enne BAUM 1:1 E 20 mA meter o-i mA 
analoog spiegelschaal In org houten kastje 
schaal grootte 15x7 cm E 2 HP scanner 
type get met softw. Laag 6 160 Hp prin- 
er 20C met softw. IV st E 6o 076- 
5654319 0644504333 clecomteGplanet.nl 
mc 
Verzamelaar biedt te koop aan: 
o oude lampenradio's (div. merken en ty: 
pes); toestellen spelen allemaal en zien er 
nog goed uit. Prijs per toestel EUR 15, 
Tevens te koop: 1259 oude radio: en ver- 
sterkerlampen (va. 1936 tot plm. 1949), 
Europees en Amerikaans. Catalogus op 
aanvraag. Prijs per lamp EUR os. 
Bij afname van evt, alle toestellen-en lam- 
pen in één koop EUR 265,- Te bevragen: 
M. de Wit, Prinsenstraat 4, sm AP Baarle 
Nassau, Telefoon: 0135078236. 
E-mailadres: walther de.wit@hetnet.nt 
[d 








Te koop aangebode 
vacht Boy doo Silver Color, the most po: 
werful compact Radio. AM / FM Shortwave 
Receiver. Memory Positions … qo voorkeu- 
zestatons | Volledige korte golf band, 
middengolf lange golf en zo als we dat 
van Grundig gewend zijn, een fantastische 
FM band, Laat U de de radio maar eens 
op de FM scannen, dan stopt hij op plus 
minus 40 zenders| Welke portable doet 
dit? Radio is in absolute nieuwstaat. Ge- 
heel digitaal uit gevoerd ! Afgeleverd in 
‘originele verpakking met gebruiks-aanvij 
zingen buiten-antenne, ( haspel ) In en- 


Kelzijband (.USB.) 6 het beluisteren van 
Cockplt-Tower. communication pure fun. 
Ook de amateurbanden 80 - 40 - 20 meter- 
band zulen U boelen. The Grundig 400. 
remembers your favorit Radio - Stations, 
even if you have forgotten it I With the 
Grundig Yacht Boy 400, you have the who- 
le world in your hands, without leaving 
your room (Bij mij thuis afgehaald voor. 
de vaste prijs van 12s Eüro | Telefoon: 026 
mm 

Lei 
Te koop: 
Zeer specale aanbieding: Dual pickup 
met 4 snelheden in houten bok met stof- 
kap, plus Dual stereo verstetker 2 x 18 w. 
‘Ales in prima conditie met-nieuwe dia- 
mt naald. verder complete verzameling 
van 61 nieuwe |0% met Klassieke muziek, 
plus 5 boeken met uitleg van de muziek 
op de ip's, Alles in één koop voor € 365. 
el, nl: 026 316964. 


Gevraagd: 
Documentatie over de Senfor SBE Opti- 
‘scan. Vooral uitleg over het programmeren 
van de kaartjes is belangrijk. Alvast be- 
dankt. Nico Heljneman Tel. 0182 - 526169 
Emailadres: n.g.heijneman@hecnet.ni 
eme 
Aangeboden (wegens beëindiging hobby): 
oude Philips gebruiksaanwijzingen/service 
documentatie: electronische voltmeter 
Dua (1959); LF generator GM2308 
(ose) ` gellikspanningsmilivoltmeter 
GMéoo (1958); electronenstraal. oscilo. 
graal GM3159 C1948); service oscillator 
Mata (1949); gelijkspanningsmilivolme. 
ter 6M6020 (1961); automatische elektroni- 
sche volt-ohmmeter PMzaos (1957); tijdba- 
sisvervagingsapparaat | CM4s85 (1963); 
elecronemsttaal. oscilograaf — CMsesa 
C953). LC versterkervoltmeter CMóor] 
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ERS Telecom 
Walderdonk 79 — B-9185 Wachtebeke. 
www.ers.be 
info@ers.be 
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* Draadloze telefoons onn tane 
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$ Guil gitmen 
ATV zowel kits alsook kant en Mor 

Alle zend! თ ontvangslapparatuur 

zowel voor CB / Radlararateur proni 

* Scamers-C0-LPD-PMR- 
Moriloon-Airband-HAM 





Kenwood Alinco- Icom - Bearcat President 
= Diamond = Flexa Yagi - AOR - Lowe enz. 


Steeds open op zaterdag 
van 10:0 01800 w; 
doordeweeks graag op afspraak 
(იძ of email voor onze openingsuren) 





“ო” 
Kan 
9 0475 289 507 














(1953); elektronenschakelaar  CMasBo/oz 
(955): HF oscillograaf 6M5650-02 (195). 
Ales is. Nederlandstalig, en afkomstig ult 
het Philips archlefcentrüm In Eindhoven. 
Informatiez w. de Wit, Prinsenstraat 4, sm 
AP Baarle-Nassau, Tel. 0135078236, 
Emalladres: waltherdewit@hetneu.nl 
mmm 
Verzamelaar biedt te koop aan: 1257 oude 
Dean) radio- en versterkerbuizen (1936- 
1948), Europees en Amerikaans, Catalogus 
op aanvraag. Bulzen per stuk €0,25. 
Totaal prijs €34,25. Nu in één koop 
Sg W. de Wit, Prinsenstraat 4, sim AP 
Baarle-Nassau, Tel. 013-5078236, 
Col: waltherde.witGhetnet.nl 





* CB: 
zu 

















vm 0:77 D GE 
PB-1000-PMR ALAN 48+ 4 WATT > 
FW) WATT AM WË 


KBC ALAN — 


IMPORT/EXPORT 


დ 
me DEALERS WANTED 


Tel.: 0318 - 552491 


Fax: 0318 - 437801 Website: http://www.k-po.com - E-mail: info@k-po.com 


